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Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budow-
nictwie

Zaswiadczenia o czlonkostwie w OIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej

Oswiadczenia projektanta
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3 CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny skala 1:20 000 rys. nr 01
Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr 02a
Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr 02b
Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 rys. nr 03
Szczegoét wjazdu skala 1:50 rys. nr 04
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1. OPIS TECHNICZNY
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Podstawa opracowania:

Umowa z Gming Zgbkowice Slaskie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Witasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Opracowanie geologiczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.2019 poz.
1643];

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z

2013 r. poz. 1129);
Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych;
Polskie Normy zharmonizowane;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010
r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych [Dz.U. 2020 poz.470,471,10877];

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014;

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajacego

Nazwa i adres obiektu:

Kluczowa dz. nr 201 AM-2; 98/1; 208 AM-1, obreb 0006 Kluczowa

Nazwa zamawiajacego:

Gmina Zabkowice Slgskie

Adres zamawiajgcego:

Ul. 3 Maja15, 57-200 Zgbkowice Slaskie 11
Nazwa jednostki projektowe;j:

Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
Adres jednostki projektowej:

ul. Rézana 5/1, 55-200 Otawa
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1.7 Projektant:

a) branza drogowa

e mgrinz. Marcin Nowicki
e Specjalno$¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
e Uprawnienia nr ewidencyjny DOS/0128/PBD/19

b) branza sanitarna — kan. deszczowa

e mgrinz. Tomasz Kutakowski

o Specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i sprawowania kontroli tech-
nicznej bez ograniczen

e Uprawnienia nr ewidencyjny 131/DOS/15

c) branza teletechniczna

e mgrinz. Michat Masluszczak
Specjalno$c¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych do
projektowania bez ograniczen

e Uprawnienia nr ewidencyjny DOS$/0236/PBT/17

1.8 Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Droga przewidziana do przebudowy to droga wojewddzka nr 382, zlokalizowana na dziatce nr 98/1;
201; 208 w miejscowosci Kluczowa w gminie Zgbkowice Slaskie. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako teren drég publicznych — droga wojewodzka
nr 382 KDG1oraz teren drog publicznych — droga powiatowa nr 3162D (dz. nr 208). Jest to droga
taczaca miejscowosci Zabkowice Slaskie i Dzierzonidw o nawierzchni bitumicznej z poboczami
ziemnymi. W poprzednich latach wykonano nowg nawierzchnie bitumiczna na odcinku 0+000 do
0+524,00. Wzdtuz drogi znajduja sie zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni gruntowej, z
kostki kamiennej oraz betonowej. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do
przydroznego rowy. Poczatek projektowanych robot km 0+000 (kilometraz lokalny) znajduje sig w
km 41+600 drogi wojewodzkiej 382 na dziatce nr 98/1. Koniec opracowania km 0+668,95 w km
42+268,95 drogi wojewddzkiej 382 na dziatce nr 201.

Droga charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

o klasa drogi - G
° kategoria ruchu drogi - KR 4
° droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa
° przekroj - drogowy
nawierzchnia - bitumiczna
° szerokos¢ jezdni - 6,25 do 6,7m

Wykonanie projektu budowlanego nastapito w oparciu o mape do celéw projektowych w skali 1:500
wykonang przez biuro geodezyjne GutGEO Tomasz Gut.

1.9 Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych w 2014 roku na analizowanym terenie do
gtebokosci rozpoznania, tji. do 2.0 m p.p.t. w podtozu stwierdzono osady czwartorzedowe |
nasypowe. W spagu otworéow O-02, O-03 i O-04 nawiercono grunty niespoiste reprezentowane
przez piaski grube ze zwirem zaglinione. W otworze O-01 wyksztafcity si¢ gliny piaszczyste z
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wktadkami zwiru. W otworach 0O-01, O-02 i O-04 na gruntach niespoistych i glinach stwierdzono
wystepowanie glin piaszczystych i glin piaszczystych ze zwirem. Natomiast w otworze O-03 i O-04
na piaskach grubych i glinach wyksztatcity sie namuty gliniaste. Otwory O-03 i 0-04 wykonane
zostaty przy rowach, w ktérych prowadzone sg Scieki i jest mozliwosé, ze okreslone namuty
gliniaste wyksztalcity sie z glin zanieczyszczonych $ciekami w przeciggu dtugich lat istnienia
przydroznego rowu.

Catosc¢ przykrywajg nasypy niekontrolowane i nasypy wykonane z glin piaszczystych ze zwirem i
kawatkami cegiet. Gtéwnym sktadnikiem nasypow niekontrolowanych jest humus.

Wody gruntowe nawiercono w otworze nr O-03 na gfebokosci 0.8 m p.p.t. Zwierciadto ma
charakter swobodny. Otwér w/w zostat wykony przy rowie, w ktérym ptyneta woda (Scieki).
Poziom zwierciadta wody ($ciekow) w otworze byt taki sam jak lustro wody w rowie. W otworach nr
0-01, O-04 stwierdzono wystepowanie sgczen.

Na podstawie badarnn wykonanych w grudniu 2020 do gtebokosci 4 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie w podiozu grunty spoiste — gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny w stanie
pétzwartym do migkkoplastycznego. Poziom wodonos$ny nie zostat nawiercony jedynie w otworach
1i2nagt 1,1-1,5 m p.p.t. odnotowano sgczenia.

Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntéw organicznych, nasypdw niekontrolowanych oraz
glin w stanie plastycznym i miekkoplastycznym zaprojektowano wymiang gruntu na catej
szerokoséci chodnika w trakcie robot zwigzanych z wykonywaniem kanalizacji deszczowej do
gtebokosci posadowienia kanatu KD. Po wymianie gruntu w podfozu na grunt niewysadzinowy
podioze nalezy zaliczyé do grupy G1.

1.10 Urzadzenia obce:

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace urzadzenia obce:

° sie¢ wodociggowa -W
o kanalizacja deszczowa - kd
° siec¢ energetyczna napowietrzna

1.11 Organizacja ruchu:

e Stata — wedtug osobnego opracowania
e Czasowa - wedlug osobnego opracowania

1.12 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie jednostronny chodnik. Odwodnienie za pomoca
projektowanych studzienek wpustowych nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej. Wpusty na
odcinku z nowg nawierzchnig bitumiczng projektuje sie jako kraweznikowe a na odcinku od
0+524,00 do 0+668,95 wpusty przykraweznikowe 400x600mm. Na catym odcinku niweleta
drogi zostanie dostosowane do istniejgcej krawedzi jezdni bitumicznej na odcinku 0+000,00 do
0+524,00 a na pozostatym odcinku niwelete chodnika w km 0+524,00 do 0+668,95 wykonac
zgodnie z projektem pn."Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 382 na odc. 40+650km do
42+260km w miejscowosci Kluczowa - ETAP2" z 2017 roku. W ramach przebudowy
przebudowane zostang rowniez istniejace zjazdy publiczne i indywidualne w celu dostosowanie
do obowiagzujacych przepisow.
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Konstrukcja nawierzchni:
Chodnik:

e Kostka betonowej 10x20cm w kolorze szarym gr. 8cm
o Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm Ez=100MPa
e Podtoze G1 po wymianie gruntu w trakcie wykonania KD E>;=80MPa

Zjazdy:

Kostka betonowej 10x20cm w kolorze czerwonym gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm E;=130MPa
Podtoze G1 po wymianie gruntu w trakcie wykonania KD E;=80MPa

Zjazdy bitumiczne:

Warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm

Warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm E>=130MPa
Podtoze wzmocnione stabilizacja C2,5/5,0 gr. 15cm E;=80MPa

Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie sie odbywac powierzchniowo do
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Warunek mrozoodpornosci:

Po wykonaniu wymiany gruntu w podtozu podczas wykonywania kanalizacji deszczowej na grunt
niewysadzinowy nie ma koniecznosci sprawdzania warunku mrozoodpornosci.

Niniejszy projekt jest zgodny z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

1.13 Zestawienie dlugosci i parametry techniczne

Zakres planowanych robé6t budowlanych obejmuije:

o Dtugosci projektowanego odcinka - 669m

o Powierzchnia chodnikow i zjazdow - 1390m?
° Dtugos¢ kraweznikow - 1001m
° Diugos¢ obrzezy - 593m

Zakres ww. robdt stanowi budowe obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji w rozumieniu art.
20 ust.3 pkt 2) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

1.14 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé wedtug projektu technicznego dla branzy sanitarne;j.

1.15. Sie¢ technologiczna

Sie¢ technologiczng nalezy wykonac wedtug projektu technicznego dla branzy teletechniczne;j.
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Projekt : Mur oporowy

Opis

Nazwa obiektu

Autor opracowania

Opis obiektu

Nazwa firmy

Adres firmy

Dane firmy (NIP, KRS itd.)

Profil : GW458 10.4 mm

Dobér dlugosci scianki X

Wyniesienie korony $cia... 0
Nachylenie skarpy teren... 0
Ciezar catkowity przypor... 0

Warstwy geotechniczne

Nazwa Migzszosé
[m]

Grunt z dowozu- 1.6

pospotka

Glina C2 0.6

Glina piaszczysta B2 1

Glina B1 1.5

Mur oporowy
Dawid Jasinski
Projekt...
Pietrucha
8272306326
NIP: 792-271-46-45, REGON: 36652545

254

o J.

¢

4. 104

Super

Parametry efektywne [wi] ... [X
Obliczenia dla sytuacjity... [X
A1 -wplyw pelzania 1.15
A2 - mozliwy wplyw temp... 1.1
A3 -odpornosé naczynn... 1.2
A4 - nienaturalne oddziat... 1
R -dooporugruntu 14
A(Q) - do obcigzen zmien... 1.5
A(G) - do obcigzen stalyc... 1.35
Kat tarcia wewnetrznego ¢ Spojnosé ¢ Cigzar objetosciowy y
[] [kPa] [kN/m?]
34 0 18.5
10 8.5 195
18.3 315 22
22 40 22

Strona 1/3
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Warunki pracy $cianki

Nazwa  Glebokos¢ Poziom wody po Poziom wody po Roéwnomieme Nieréwnomieme Poziome

etapu wykopu [m] stronie wykopu [m] stronie nasypu [m] obcigzenie naziomu obcigzenie naziomu obcigzenie Scianki
prac [kN/m] [wiiwyt] [wifwyl]

Mur 1 13 1.3 10 Brak Brak

Nie zdefiniowano kotwienia

Rezultaty obliczen

Etap: Mur
T Tt S L A e T g[mlo.m%" [m] 0.00d Irad] M [KNm] 0o TIN] R [kN]
0.012 0.009 -0.2 1.3
100 04 440 0.009 -0.7 26
08 0007 0.008 g -1.6 40
1o 0004 0.007 —/ /_._« -3.0 46 ? 93
0.002 0.005 -3.9 224
16 5001 0.003 -35 /é-s,s 109
2 0.001 -2.4 f\ -3.8 38
£
{ z
- -1.3 . 38 16
-0.3 \i -18 -1.5
44 -6.9
max(0.0)= 0.015 max(0.0)=0.008 max(15)=-3.9  max(1.2)- 4.6 max(1.5)= 22.4
Maksymalny moment gngcy [kNm] 3.9
Sprawdzenie stanu ULS (nosnosc) [%) 8.7 OK
Maksymalne przemieszczenie [mm] 149
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1.16. Konstrukcja oporowa

W km 0+036 do 0+068 oraz 0+073,40 do 0+090,40, zaprojektowano konstrukcje oporowa z
brusow winylowych w celu zabezpieczania skarpy wynikajgcej z réznicy terenu miedzy krawedzig
jezdni a terenem potozonym na dziatce nr 50. Réznica terenu po wybudowaniu chodnika wynosic¢
bedzie ok 1Tm.

Dobor parametrow profilu i obliczenia przedstawiono w ponizszych obliczeniach.
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1.17 Technologia robét

Roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie Projekiem Technicznym bedacego elementem
sktadowym Projektu budowlanego opracowanego dla niniejszego zadania oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét opracowanymi dla zadania pn.:” Przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowosci

Kluczowa”.
1.18 Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i sieci
podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacji. Zaleca sie w
miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, stosujgc w celu lokalizacji kontrolne przekopy reczne.

1.19 Informacja dotyczaca wymagan w zakresie ochrony archeologicznej

Obszar, na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru zabytkow
ani nie znajduje sie w wykazie zabytkéow. Nalezy zachowaé warunki zgodne z zatagczong opinig
wydana przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Opracowat:
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 r.
OKK.7131-181/2019/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r, poz. 1202, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Sebastian Nowicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 sierpnia 1979 r. w Walczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0128/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z p6in. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotfania wobec organu, ktory wydatl decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOL NOSU\{%‘\‘A OKREGOWA
1ZBA ih?‘r‘\'?-/ﬁl)W BUROWNICTWA
prol. dr hgly in j#ntoni Szydfo

Otrzymuja:
;»-yem&a;g/?)k %g KOsy Kﬁ’aﬁf}k&fﬂ!i—-

1.Pan Marcin Sebastian Nowicki
Ul Rézana 5/1
55-200 Otawa
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona 1z 2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Marcin Sebastian Nowicki

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki iub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A89-GZX-3ZC *

Pan Marcin Sebastian Nowicki o numerze ewidencyjnym DO$/BD/0518/07

adres zamieszkania ul. Rézana 5/1, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-31 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



PROJEKT TECHNICZNY

Otawa, 27.05.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
dla inwestycji p.n.:

,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 382 w zakresie budowy
chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowosci Kluczowa”

na dziatce nr 98/1 AM-1; 201 AM-2; 208 AM-1; OBREB 0006 KLUCZOWA,;
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Podpis

BRANZA DROGOWA
Projektant:
mgr inz. Marcin Nowicki




PROJEKT TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA



