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Zabkowicach Slaskich

e  7422200-1 Ustugi architektoniczne,

Kod zaméwien wg CPV inzynieryjne i planowania

e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

e 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i
rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

e 45321000-3 Izolacja cieplna

e 45300000-0 Roboty instalacyjne w
budynkach

e 45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w
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Grupa 451 - Roboty zwigzane z przygotowaniem
Grupy, klasy, kategorie robét terenu pod budowe
e Klasa 451-1: Prace przygotowawcze
e Kategoria robot 451-1.1 Oczyszczenie i
przygotowanie terenu
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e Klasa452-11: Montaz urzadzen i
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wyposazenia technologicznego
e centralnego ogrzewania
Klasa 453-6: Instalacje elektryczne
e 45310000-3 - Roboty instalacyjne
elektryczne,
e 45311100-1 - Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego,
e 45315700-5 - Montaz rozdzielnic
elektrycznych,
e 45312310-3 - Ochrona odgromowa.
Klasa 454-1: Wykonczenie $cian i stropéw
o Kategoria robot 454-1.1 Tynki
e Kategoria robét 454-1.2 Oktadziny
e Kategoria robét 454-1.3 Malowanie

Nazwa i adres zamawiajacego Urzad Miejski w Zgbkowicach S'Ias!<ich,
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1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce prac projektowych, przygotowanie
placu pod budowe, wykonanie rob6t budowlanych i montazowych dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

,Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Zabkowicach Slaskich’.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca winien dokona¢ prace ogdlnobudowlane

budynku szkoty podstawowej i sali gimnastyczne.
W budynku szkoty planuje sie nastepujace roboty zewnetrzne:

- remont wiezby dachowej,

- utozenie folii dachowe;j,

- wymiana pokrycia dachowego,

- przebudowa komindw,

- wymiane wszystkich obrobek blacharskich, wymiane rynien i rur spustowych,

- remont elewacji, w tym naprawa lub odtworzenie wystepujacych detali architektonicznych na
elewacji, m.in. gzymsow, boniowan, opasek wokdt okien,

- remont i zabezpieczenie tarasu przed wilgocig,

- wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych,

- wymiane instalacji odgromowe;j,

- wykonanie ogrodzenia dla przewidzianej instalacji paneli fotowoltaicznych, ktéra ma by¢

wykonana na gruncie koto budynku szkoty
oraz roboty wewnetrzne:

- wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach w pomieszczeniach szkoty i wymalowanie wszystkich
pomieszczen,

- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach,

- wymiane wszystkich parapetéw wewnetrznych,

- wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej w catoSci obiektu,

- remont pomieszczen piwnicznych, kuchni i remont sanitariatow z oktadzinami $ciennymi i z
biatym montazem,

- adaptacja mieszkania pod biblioteke- remont pomieszczen, usuniecie $cianek dziatowych

- zastosowanie wyktadziny antyposlizgowej na korytarzach oraz

- remont schoddw w klatkach schodowych

W sali gimnastycznej roboty wewnetrzne bedg w nastepujacym zakresie:



- wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach w pomieszczeniach Sali gimnastycznej i roboty

malarskie,

- remont sanitariatéw i pomieszczenia kottowni z oktadzinami Sciennymi i z biaty montazem
- remont posadzek i podtdég w pozostatych pomieszczeniach sali gimnastycznej

- zastosowanie izolacji zewnetrznych $cian budynku sali gimnastycznej

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania techniczne
zaproponowane przez Zamawiajgacego, dokonaé doboru szczegdtowych rozwiazan technicznych wraz z
przedtozeniem rozwigzan do akceptacji stuzb Zamawiajgcego.

Po akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokona¢ przedtozenia rozwigzan
materiatowych (wymagana akceptacja materiatu w postaci karty materiatowej), a nastepnie realizacja na
podstawie zatwierdzonych dokumentow. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona
wymagana przepisami prawa. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i
technologicznych, dla ktérych niezbedne bedzie uzyskanie dodatkowych wymaganych przepisami prawa
pozwolen i zgtoszen, to Zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego petnomocnictwa na
pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia kolorystyki dachu, elewacii,
z konserwatorem zabytkow.

Aktualne warunki wykonania zaméwienia

Budynki zlokalizowane sa w Zabkowicach Slaskich przy ul. Piastowskiej 1.
Zakres prac realizowanych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Remont budynku
Szkoly Podstawowej nr 2 w Zabkowicach Slaskich” bedzie realizowany na dziatce geodezyjnej nr 36/5 i

47/2 i obejmuje budynek szkoty (B1) wraz z salg gimnastyczng (B2).



Podstawowe dane charakteryzujace obiekty:

Powierzchnia zabudowy szkoty (B1): 543,10 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku szkoty(B1): 1772,15 m?
Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej(B2): 276,90 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku sali gimnastycznej(B2): 314,42 m?



Dokumentacja fotograficzna:

Budynek szkoty (B1)










Budynek szkoty jest wpisany do rejestru zabytkow i znajduje sie na obszarze objetym strefg prawnej ochrony

konserwatorskie;.

Teren budowy posiada wjazd i piesze doj$cie do drogi publicznej. Droga publiczna w obrebie wyjazdu posiada

nawierzchnie utwardzona.

Budynek: stopy i tfawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne, $ciany fundamentowe z betonu
monolitycznego, $ciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany
konstrukcyjnej wewnetrzne parteru i pieter z ceglty wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej, dach

kryty dachowka.
Budynek kwalifikuje sie jako klasa ZL IlI/ZL || w kategorii zagrozenia dla ludzi.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w
tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe dla wykonawcy
robét budowlanych. Wymagania dotyczace formy projektdw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegétawiaé i odnosi¢ sie do nastepujacych branz: -

architektonicznej - instalacji wewnetrznych: c.o., gazowej oraz instalacji elektryczne;.

3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynki po wykonaniu wyszczegélnionych prac ogoinobudowlanych oraz pozostatych robét nie zmienig swojej
dotychczasowej funkcji tzn. nadal bedg petni¢ funkcje szkoty oraz sali gimnastycznej. Budynki po wykonaniu

przedmiotowych robét nie zmienig zagospodarowania terenu wokét niego.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

B1 Zestawienie pomieszczen - piwnica
Numer Nazwa Powierzchnia

001 Kottownia 19.72 m?

002  Kottownia 25.62 m?

003 Pom. piwniczne 29,54 m?

004 Komunikacja 11,19 m?

005 Archiwum 8,13 m?



006 Pom. piwniczne 26.90 m?

007 Pom. piwniczne 18.70 m?
139.80 m?

B1 Zestawienie pomieszczen - parter

Numer Nazwa Powierzchnia

101 Przedszkole 37.44 m?

102 Przedszkole 26.84 m?

103 Komunikacja ~ 17.96 m?

104 Magazyn 21.45 m?
105 Kuchnia 59.33 m?
106 Magazyn 11.31 m?
107 Magazyn 12.73 m?
108 Magazyn 3.19 m?

109 Przedsionek 1.84 m?

110 Magazyn 12.73 m?
111 Magazyn 10.78 m?
112 Zmywalnia 13.79 m?
113 Jadalnia 23.15m?
114 Pomieszczenie 9.24 m?

115 Jadalnia 15,53 m?
116 Klatka schodowa 41.78 m?
117 Komunikacja ~ 27.77 m?
118 Przedszkole 47.64 m?
119 Toalety 8.25 m?

120 Toalety 791 m?



121 Pom. pomoc.  5.61 m?
122 Przedsionek 5.19 m?
421.44 m?
B1 Zestawienie pomieszczen- | pietro
Numer Nazwa Powierzchnia
201 Salalekcyjna  39.48 m?
202 Sala lekcyjna 79.35 m?
203  Sala gimnastyczna 78.93 m?
204/1  Salalekcyjna  23.55 m?
204/2 Komunikacja ~ 10.00 m?
204/3 Salalekcyjna  21.09 m?
205 Gabinet dyrektora 22.53 m?
206  Sekretariat 25.30 m?
207  Salalekcyjna  47.32 m?
208  Toalety 8.74 m?
209 Toalety 8.41 m?
210 Komunikacja ~ 67.75 m?
432.44 m?
B1 Zestawienie pomieszczen - Il pietro
Numer Nazwa Powierzchnia
301 Sala lekcyjna  38.37 m?
302 Sala lekcyjna  29.52 m?
303 Salalekcyjna  19.15 m?
304 Sala lekcyjna  28.79 m?

305  Salalekcyjna  37.84 m?



306  Salalekcyjpa  39.22 m?
307  Salalekcyjna  27.30 m?
308  Salalekcyjna  28.45 m?
309 Sala lekcyjna  18.29 m?
310 Toalety 8.57 m?
311 Toalety 8.30 m?
312 Komunikacja ~ 88.19 m?
371.98 m?
B1 Zestawienie pomieszczen- poddasze
Numer Nazwa Powierzchnia
401 Biblioteka 32.16 m?
402 Czytelnia 20.35 m?
403 Sala lekcyjna  31.00 m?
404 Mieszkanie 20.90 m?
405 Mieszkanie 21.67 m?
406 Mieszkanie 10.54 m?
407 Mieszkanie 10.77 m?
408 Mieszkanie 13.06 m?
409 Mieszkanie 58.97 m?
410 Pom. poddasza 138.68 m?
411 Komunikacja ~ 148.38 m?

406.49 m?

B2 Zestawienie pomieszczen - piwnica

Numer Nazwa Powierzchnia



001 Kottownia 15.19 m?

002 Pom. kottowni  8.47 m?
23.66 m?

B2 Zestawienie pomieszczen - parter

Numer Nazwa Powierzchnia

101 Sala gimnastyczna 198.16 m?
102 Magazyn 11.54 m?
103 Magazyn 11.11 m?
104  Szatnia 11.11 m?
105 Prysznic 3.98 m?
106 Toalety 6.37 m?
107 Kl. schodowa 1.84 m?
108 Komunikacja 5.03 m?
10 Pom. trenera 410 m?
253.24 m?

5.  Wytyczne realizacyjne robét ogéinobudowlanych budynku

Wykonawca przed przystapieniem do prac winien wykona¢ szczegdtowg dokumentacje techniczng (projekt
budowlany i wykonawczy), ktory stanowi¢ bedzie rozwiniecie wytycznych przedstawionych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a w szczegdlnosci rozwigzan rysunkowych i wskazan na schematach jako wytycznych
do realizacji. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca winien sporzadzi¢ szczegdtowa,
inwentaryzacje obiektu (w wersji elekironicznej — format edytowalny DWG i PDF i papierowej). Przed
przystapieniem do opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odkrywek celem
przyjecia jednoznacznych i ostatecznych rozwigzan technicznych na etapie projektowym. Przed przystapieniem do

prac dokumentacja techniczna musi zosta¢ odebrana przez stuzby Zamawiajacego i skierowana do realizacji.

Dokumentacja winna by¢ wykonana w szczegdlnosci w zakresie:



* Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

* Roboty ogélnobudowlane m.in.: roboty malarskie, rozbiérkowe(demontaz $cian na poddaszu), remont wigzby
dachowej oraz przebudowa kominéw, wymiana obrdbki blacharskiej, rur spustowych, rynien parapetow
zewnetrznych, rob6t wewnafrz budynku m.in. wykonanie nowych posadzek, malowanie $cian i sufitdw, wymiana

parapetow wewnetrznych oraz drzwiowej stolarki wewnetrznej oraz remont sanitariatéw, kuchni, piwnic i kottowni

+ Przygotowanie projektu elewacji w zakresie kolorystyki (minimum 2 rézne warianty kolorystyki) z

przygotowaniem wizualizacji fotorealistycznych

* Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoty. Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania

pozwolenia na budowe w przypadku decyzji o wymianie pokrycia dachowego.
o Wymiana instalacji odgromowej na budynku szkoty

Dokumentacja w ww. zakresach winna zostaé opracowana przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia

budowlane w odpowiedniej specjalno$ci w odniesieniu do zakresu projektowanej czesci opracowania.

6. Szczegotowy zakres prac
BUDYNEK B1 - SZKOLA
ROBOTY ZEWNETRZNE - SZKOtA BUDYNEK B1:

- wykonanie remontu wigzby dachowej — 30% elementéw wiezby dachowej do wymiany ze wzgledu na zly stan

techniczny wiezby,

- zastosowanie foli dachowej,

- wymiana pokrycia dachowego na dachowki ceramiczne — kolor uzgodnic¢ z konserwatorem i Inwestorem,

- przebudowa kominéw,

- demontaz istniejacych i montaz nowych wszystkich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych - kolor obrébek,
rur i rynien uzgodni¢ z konserwatorem i Inwestorem

- demontaz istniejacych i montaz nowych parapetéw zewnetrznych,

- skucie luznych tynkéw na elewacjach budynku szkoty,

- naprawa lub odtworzenie wystepujacych detali architektonicznych na elewacji, m.in. gzymséw, boniowan, opasek
wokot okien,

- uzupetnienie ubytkow, tynkowanie $cian - kolor uzgodni¢ z konserwatorem i Inwestorem

- remont i zabezpieczenie tarasu przed wilgocig

- wymiana instalacji odgromowej wg wytycznych w czesci elektrycznej opracowania

- wykonanie ogrodzenia dla przewidzianej instalacji z panelami fotowoltaicznymi, o wysokosci 1,80m z siatki

stalowej rozcigganej na stupkach stalowych



ROBOTY WEWNETRZNE - SZKOLA BUDYNEK B1:

-usuniecie istniejacych warstw podtogi,

- gruntowanie podtozy,
- wykonanie zaprawy wyréwnujgcej na podtoge
- utozenie wyktadziny,

-uzupetnienie ubytkow w tynku, szpachlowanie,

- wykonanie gtadzi

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz istniejgcej i montaz nowej, drzwiowej stolarki wewnetrznej

-demontaz istniejgcych i montaz nowych parapetéw wewnetrznych

-demontaz $cianek w pomieszczeniach poddasza

-remont schodéw w klatkach schoddw, oczyszczenie elementéw stalowych oraz pomalowanie oraz wymiana
oktadziny na schodach na wyktadzing antyposlizgowej oraz wykonanie wyktadziny antyposlizgowej rowniez na
korytarzach

POZIOM PIWNICY (B1):

- 0Czyszczenie pomieszczen piwnicy,

- uzupetnienie ubytkdw podtozy $cian i sufitow,

- gruntowanie podtozy $cian i podtog

- wykonanie wylewek wyréwnujgcych

- potozenie plytek ceramicznych do 2m na $ciane, powyzej 2m malowanie $cian i sufitow farbg odporng na wilgo¢
i Zanieczyszczenia

- wykonczenie podtogi oraz schoddw prowadzacych do piwnicy ptytkami gresowymi

-demontaz istniejacej i montaz nowej, drzwiowej stolarki wewnetrznej

REMONT SANITARIATOW:

- skucie ptytek w pomieszczeniach (Sciany, podtogi)

- demontaz armatury tazienkowe;

- przewidzie¢ system $cianek HPL w pomieszczeniu z toaletami

- uzupetnienie ubytkow w tynku, szpachlowanie

- gruntowanie podtozy $cian i podidg

- wykonanie wylewek wyréwnujacych

- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni posadzki oraz na Scianach do wysokosci 2m

- potozenie plytek ceramicznych do 2m na $ciane, powyzej 2m malowanie $cian i sufitow farbg odporng na wilgo¢
i Zanieczyszczenia

- wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi



- remont wykona¢ wraz z tzw. bialym montazem — podtgczenie armatury tazienkowej do instalacji wod.-kan.
-demontaz istniejacej i montaz nowej, drzwiowej stolarki wewnetrznej

REMONT KUCHNI:

- skucie ptytek w pomieszczeniach (Sciany, podtogi), gdzie wystepujg najwieksze uszkodzenia, peknigcia

- poszerzenie otwordw drzwiowych do toalet

- uzupetnienie ubytkéw w tynku, szpachlowanie

- gruntowanie podtozy $cian i podtog

- wykonanie wylewek wyréwnujacych

- potozenie ptytek ceramicznych do 2m na Sciane, powyzej 2m malowanie $cian i sufitdw farbg odporng na wilgoé
i zanieczyszczenia

- wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi

-demontaz istniejacej i montaz nowej, drzwiowej stolarki wewnetrznej

- remont wykona¢ wraz z tzw. biatym montazem — podtaczenie armatury fazienkowej do instalacji wod.-kan.

ROBOTY ZEWNETRZNE - SALA GIMANSTYCZNA BUDYNEK B2:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw i posadzki budynku sali gimnastyczne;

ROBOTY WEWNETRZNE - SALA GIMANSTYCZNA BUDYNEK B2:
POZIOM PIWNICY(KOTLOWNIA) - sala gimnastyczna (B2):

- 0CzyszCzenie pomieszczen piwnicy,

- uzupetnienie ubytkdw podtozy $cian i sufitow,

- gruntowanie podtozy $cian i podtog

- wykonanie wylewek wyréwnujacych

- potozenie ptytek ceramicznych do 2m na $ciane, powyzej 2m malowanie $cian i sufitéw farbg odporng na wilgo¢
i zanieczyszczenia

- wykonczenie podtogi oraz schoddw prowadzacych do piwnicy ptytkami gresowymi

REMONT SANITARIATOW:

- skucie ptytek we wszystkich pomieszczeniach (Sciany, podtogi)

- demontaz armatury tazienkowe;

- uzupetnienie ubytkow w tynku, szpachlowanie

- gruntowanie podtozy $cian i podtdg

- wykonanie wylewek wyréwnujacych

- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni posadzki oraz na $cianach do wysokosci 2m

- potozenie ptytek ceramicznych do 2m na Sciane, powyzej 2m malowanie $cian i sufitdw farbg odporng na wilgo¢

i Zanieczyszczenia



- wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi

- remont wykonac wraz z tzw. bialym montazem — podtaczenie armatury tazienkowej do instalacji wod.-kan.
REMONT POZOSTALYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU B2:

-usuniecie istniejacych warstw podtogi,

- gruntowanie podfozy,

- wykonanie zaprawy wyréwnujgcej na podtoge

- utozenie wyktadziny oprécz sali gimnastycznej,

-uzupetnienie ubytkow w tynku, szpachlowanie,

- wykonanie gtadzi

- malowanie $cian i sufitdw we wszystkich pomeisczeniach

7. Wykonczenie zewnetrzne

. OBROBKI BLACHARSKIE

Po utozeniu warstw izolacji nalezy umies$ci¢ obrébke blacharska (kolor antracyt). Obrébki blacharskie wykonac¢ z
blachy stalowej ocynkowanej malowanej, grubosci 0,7 mm. Obrobki zaktada¢ niezwtocznie po zakoriczeniu prac
tynkarskich. Skrajne cze$ci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do gory na min. 2cm. Dtugos¢
podokiennikéw powinna by¢ o ok. 12 cm wigksza od szeroko$ci otworu w $wietle ocieplenia. Podokienniki nalezy
.na weisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego korcowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy.
Potaczenia arkuszy blachy — na rabek.

MATERIAL: BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, KOLOR: USTALIC Z INWESTOREM

. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszelkie zabezpieczenia elewacyjne i dachowe (obrébki blacharskie) wykonywa¢ z blachy tytanowo — cynkowe;

gr. 0,7mm. Kazde zabezpieczenie zakorczy¢ zgbem okapowym (kapinosem).

Dolng cze$¢ komindw nalezy obrobi¢ blachg o wysokosci 15-20cm na catym obwodzie, od strony kalenicy nalezy

wykona¢ odboje powodujace odprowadzani wody zza komindw.
MATERIAL:PVC, KOLOR: USTALIC Z INWESTOREM
. PARAPETY ZEWNETRZNE

Demontaz istniejacych parapetow zewnetrznych i montaz nowych.



MATERIAL: BLACHA POWLEKANA, KOLOR: USTALIC Z INWESTOREM

. POKRYCIE DACHU B1

Wykonanie remontu wiezby dachowej — 30% elementéw wiezby dachowej do wymiany ze wzgledu na zly stan
techniczny wiezby. Zastosowanie foli dachowe;.

Dachowki ceramiczne, KOLOR: ustalié z konserwatorem i inwestorem

. KOMINY

Istniejace kominy przebudowac i wykonczy¢ np. cegta klinkierowa.

. HYDROIZOLACJA TARASU

Nalezy przewidzie¢ hydroizolacje tarasu podczas remontu. Skucie istniejacej posadzki i uzycie dodatkowe;
hydroizolaciji tarasu np. w postaci maty uszczelniajacej, nastepnie uzy¢ elastycznej zaprawy i utozy¢ ptytki gresowe
antyposlizgowe. Jesli podczas oceny technicznej wykonawca stwierdzi, Ze jest zbyt maty spadek tarasu, nalezy
przewidzie¢ po skuciu posadzki wykonanie odpowiedniej warstwy spadkowej, aby zapobiec przed zastaniem wody

podczas opadow atmosferycznych.

. ELEWACJE

skucie luznych tynkéw na elewacjach budynku szkoty. Uzupetnienie ubytkdw, tynkowanie i przygotowanie podtozy
Scian do malowania. Naprawa lub odtworzenie wystepujacych detali architektonicznych na elewacji, m.in.

gzymsow, boniowan, opasek wokét okien.

KOLOR: ustali¢ z konserwatorem i inwestorem

. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Szczegbtowe informacje dot. wymiany instalacji odgromowej znajdujg sie w cze$ci elektrycznej opracowania.
W ramach przedmiotowych prac wykonawca winien przewidzie¢:

ePrzed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ trasowanie Sciezek technologicznych

umozliwiajacych dostep serwisowy do instalacji solarnej oraz instalacji fotowoltaicznej,



+ Wykonanie montazu tras instalacyjnych dla instalacji fotowoltaiczne;

* Montazu nowej instalacji odgromowe;

8. Wykonczenie wewnetrzne

Projektuje sie wysokiej klasy, wspdtczesne materiaty wykonczeniowe, zapewniajgce standard odpowiadajacy
planowanej funkcji.

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg odpowiadac¢ stosownym normom uzytkowym i posiada¢ wymagane
atesty. Ewentualne zmiany zostang dobrane przez wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Zmiana koloréw
wybranych materiatow ustali¢ z Inwestorem.

. WYKLADZINA PVC

KOLOR: ustali¢ z konserwatorem i inwestorem
Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona powtoka
ochronng Topshield 2, nie wymagajaca konserwacji po utozeniu.

homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield 2™) Swiattoutwardzalng, ekologiczng powtokg
ochronng na bazie wody, nie wymagajaca konserwacji po utozeniu

klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43

grubo$¢ catkowita EN 428 (ISO 24346) - 2,5 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 (ISO 24340) - 1,5 mm

waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — max. 2900 g/m2

trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,08 mm

gietko$¢ i ugiecie PE EN-1SO 24344 - g 40 mm

gwarancja 10-letnia

mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odporno$¢ na listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA,
acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

odporno$¢ na Zar papierosa EN 1399 - tak

dtugos¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej taczen)

ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALy <7 dB

reakcja na ogien EN 13501-1 - Css1

klasyfikacja REACH - spetnia

przewodno$¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje si¢ do ogrzewania podtogowego

emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m?

odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcieficzonych
kwasow, olejow, tluszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, biatego spirytusu

Podczas uktadania wyktadziny PVC nalezy zadba¢ aby:

- Podtoze oczysci¢ z kurzu i ttuszczu, w razie potrzeby wyréwnac i zagruntowaé

- Klej naktadaé tréjkatng szpachlg zebatg (do wyktadzin winyl/PVC) na powierzchni, ktérg mozna pokry¢ wyktadzing
w ciggu 20-30 minut.

- Utozy¢ wyktadzine i mocno docisngg.

- Pozostawi¢ do wyschniecia na minimum 12 godzin.



- Swieze zabrudzenia i narzedzia czysci¢ woda, klej utwardzony usuwag tylko mechanicznie.

Sznur do spawania wyktadzin
Sznur do spawania na gorgco wykfadzin naturalnych w kolorze odpowiadajacym kolorowi spawanej wykfadziny, o
Srednicy 4mm lub sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne zgrzewanie).

. FARBA AKRYLOWA

- lepkos¢ (23 C ) KU 100-110
- gesto$¢ 1,5 g/cm3

- krycie jako$ciowe stopien |l

- kolory jasne - kremowy
KOLOR: ustali¢ z inwestorem

. FARBA LATEKSOWA

- powtoka odporna na dziatanie grzybow plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen; efekt hydrofobowy; dobra
przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajaca oddychanie $cian; doskonate krycie

- wydajno$¢ do 14 m?/l

- wykonczenie matowe

- kolor biaty

KOLOR: ustali¢ z inwestorem

. PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE

Parametry (wymagane):

Powierzchnia gtadka;

Grubo$¢ 6-10 mm:;

Antyposlizgowos¢ — nie dotyczy;

Minimalna szeroko$¢ fugi — od 3 mm do 6 mm;
Mrozoodpornos¢: nie dotyczy;

Gatunek 1;

Kolor biaty; KOLOR: ustali¢ z konserwatorem i inwestorem

. PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE

Wysoka klasa $cieralno$ci;
Whasciwosci antypo$lizgowe;
Plytka rektyfikowana;
Antyposlizgowos¢: R10;
Odporno$¢ na Scieranie: 1V



Mrozoodpornos¢: tak;
Kolor szary; KOLOR: ustali¢ z konserwatorem i inwestorem

. ZAPRAWA KLEJOWA sucha do plytek ceramicznych wysokoelastyczna
PRZEZNACZENIE:

Uktadanie plytek ceramicznych na podtogach i $Scianach. Grubos$¢
Materiaty:

- ptytki ceramiczne.

PARAMETRY TECHNICZNE:

czas gotowosci do pracy: 240 min.

czas otwarty pracy: 30 min.

ilo$¢ w opakowaniu: 25 kg

kolor: szary

obcigzenie ruchem pieszym po: 12 h
odpornos¢ na temperature: -30 do +80 °C
spoinowanie: = 6 h Sciany / = 12 h podtogi
wydajnos¢ [kg/m?): 2,5 - 4 kg/m?

zakres temperatur stosowania: 5-35 °C

. PARAPET WEWNETRZNY Z PVC

- wykonany z tworzywa PVC parapet komorowy,
- powleczony wytrzymata folig,

- odporny na promienie UV,

- grubo$¢ parapetu 2 cm,

- wysoko$¢ frontu — 4 cm,

- wyposazony w zaslepki,

- laminowany okleing PVC w kolorze antracyt.

. DRZWI WEWNETRZNE LAZIENKOWE

Skrzydto drzwiowe

-klasa 32dB

-szczelina wentylacyjna
Oscieznica regulowana

- okleinowane

-zawiasy typ C ocynk srebrny
-blacha zamka srebrny
Klamka

-stal nierdzewna

Zamek drzwiowy

warstwy  do

10 mm.



-stal nierdzewna 1 sztuka

Wkiadka

-stal nierdzewna 1 sztuka

Rozeta okragta z sygnalizacja wolny/zajety
-stal nierdzewna 2 sztuki

Kolor i wymiary ustali¢ WG PROJEKTU

. DRZWI WEWNETRZNE

Skrzydto drzwiowe

- okleinowane kolor antracyt (CPL) CPL 0,2mm HQ
-klasa 32dB

- Oscieznica regulowana

- okleinowane kolor antracyt (CPL) 0,2mm HQ
-blacha zamka srebrny

Klamka

-stal nierdzewna

Zamek drzwiowy

-stal nierdzewna

Wkiadka

-stal nierdzewna

Rozeta okragta

-stal nierdzewna

Wyposazenie W

Kolor i wymiary ustali¢ WG PROJEKTU

numerek na drzwi

9. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca przedstawit do akceptacji wstepny koszt prac remontowych na etapie

opracowania dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku wraz z projektem o wydanie decyzji pozwolenia

na budowe.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca projektujac uwzglednit nastepujaca trwato$¢ (niezaleznie od

udzielonej gwarancji):

-elementoéw budowlanych- minimum 30 lat

-instalacji w zakresie orurowania i oprzewodowania- minimum 30 lat

-osprzetu i wyposazenia- minimum 15 lat

Przedmiot zamdwienia musi przewidywac zastosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w

budownictwie ( w tym w obiektach biurowych), posiadajacych wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty.



10. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekty budowlany i wykonawczy winny uwzglednia¢ opisane wytyczne funkcjonalno-uzytkowe,
ponadto nalezy opracowac¢ je zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Projekt bedzie stuzyt do uzyskania na rzecz
Zamawiajacego, przez wykonawce stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych. Na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego (stosownie do obowigzujacych przepiséw) i wykonawczego
oraz uzyskanych wtasciwych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych wykonawca bedzie
dokonywat biezacych i etapowych robét ogélnobudowlanych w przestawionych pomieszczeniach budynku szkoty

i sali gimnastycznej.

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ pozytywna opinie rzeczoznawcy ds. p.poz. sanitarno-
epidemiologicznego, a takze innych wymaganych przepisami prawa. Wszelkie koszty zwiazane z uzyskaniem

zg6d, decyzji, uzgodnien, opinii sg po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca udzieli gwarancji na catos¢ przedmiotu zamdwienia minimum 36

miesiecy lub w zakresie zadeklarowanym w ofercie.



