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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
Temat : Wymiana pokrycia dachu wraz z wzmocnieniem i wymiana elementw wiez by
Montaz weiggarki elektrycznej 500/1000 kg i remontem elewacji
Obiekt : Budynek gospodarczy OSP

Adres: Braszowice 66 A ,57-200 Zabkowice SL

nr. ewid. dzialki 449/2, 449/5 ,449.9 , 449/10 obreb Braszowice
Inwestor : Gmina Zabkowice Slaskie ,
57-200 Zabkowice SL ul. 1 Maja 15

1. DANE TECHNICZNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Budynek gospodarczy OSP zlokalizowany w miejscowosci Braszowice nr 66A

na dzialce nr ewid. 302. Budynek wybudowany przed 1945 r.

Budynek uzytkowany jest jako budynek gospodarczy do przechowywania sprzetu i
wyposazenia p.poz. ochotniczej strazy pozarnej tj. weze pozarnicze , bosaki, drabiny

powierzchnia zabudowy 18,98x10,16= 192,84 m2
Pow. uzytkowa parter 158,36 m2
kubatura 18,98 x 10,16 x 4,93 =950,68
(10,16x4,97):2x18,98 = 143,58
=1094,26 m3
Wysokosé kalenicy budynku 9,90 m
Nachylenie polaci dachu 42°

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINY BUDYNKU
STAN ISTNIEJACY
Budynek jedno-kondygnacyjny bez podpiwniczenia
Fundamenty — murowane kamien / cegla
sciany fundamentowe murowane z cegty
Sciany zewngtrzne parteru murowane gr. 31, 50,52 cm  na zaprawie wapiennej
[zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i $cian przyziemia — brak .
Sciany wewngetrzne murowane z zaprawie wapiennej gr. 25 cm
Nadproza drzwiowe 1 wrét stalowe dwuteowe.
Strop w czesci parteru - drewniany z belek okraglakéw z deskowaniem tzw. goty
Stupy w czesci parteru murowane 55x55 cm
Dach — drewniany dwuspadowy o kat 42° o pokryciu dachowka cementowa
pojedynczo i dachéwka karpiéwkg podwéjnie w koronke
WieZba o nastepujacych elementach :
Stupy poziom +493 dolne S1/1, S1/2 ,S1/3, S1/4 18x18 h=249
z mieczami obustronnymi 16x16
Stup S1/1 porazony biologicznie ( spuszczel pospolity ) bez jednego miecza — do wymiany
Lacznie z dwoma mieczami 16x16 1= 142 cm
M1 18x24 murtata podtuzna 2x 1= 1056
W narozniku przy schodach murfata poprzeczna i podtuzna porazone biologicznie zbutwienie w
wyniku przeciekow .
Murtaty na odcinkach okoto 1,5 m do wymiany na nowe.
B1 18x24 belka poprzeczna I=1056 szt. 6
B2 18x24 belki podtuzna 2x
b2 18x24 1=110 krocce belki 10x2 =20 szt. Ugiete i czesc porazone biologicznie
kwalifikujace si¢ w czesei do wymian lub wzmocnienia
S2 18x18 =245 stup gorny 6x2 =12 szt.
m?2 16x16 miecze gorne
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k1 krokwie 13x15 1=709 co 103-125 cm 17x2 =34 szt.
Pokrycie dachu z licznymi przeswitami i przeciekami kwalifikuje si¢ do wymiany na nowe .
Stan techniczny wigzby i pokrycia mierny.
Plaszczyzna potaci ugieta zwhaszcza od strony tylnej (ugiecie ok. 9-10 cm )
Petnej oceny stanu technicznego wiezby i okreslenie elementéw do wzmocnien badz Wymiany
nalezy dokona¢ przy robotach wymiany pokrycia dachu z dachowki .
Rynny i rury spustowe zamontowane od strony frontowej z blachy ocynkowanej —kwalifikujace
si¢ do wymiany w calosci .
W elewacji brak jest rynny i rury spustowej .
KOMINY - brak
* Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — zniszczone
kwalifikujagce sie do wymiany na nowe
Drzwi zewnetrzne 90x200 typowe .
Brama wjazdowa rolowana w dobrym stanie technicznym .
Tynki zewnetrzne zwykle cem-wapienne w zlym stanie technicznym — kwalifikuja sie do
remontu — zbicie tynkdéw , odgrzybianie murdéw , tynkowanie i dwukrotne malowanie farbami
fasadowymi .

Tynki wewngtrzne Scian zwykte II kat. cem-wapienne malowane farbami emulsyjnymi .

3.

ZAKRES PRAC WYMIANA ELEMENTOW WIEZBY WRAZ ZE
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7.

WZMOCNIENIEM I MONTAZEM WCIAGARKI ELEKTRYCZNEJ
Z REMONTEM TYNKOW ELEWACJI
STAN PROJEKTOWANY
Rozbiérka pokrycia z dachéwki
Rozbiérka lacenia dachu
Rozbidérka rynny i rury spustowej — elewacja frontowa
Ulozenie membrany dachowej wysokoprzepuszcalnej
Ulozenie kont lat
Wykonanie nowego pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie w koronke
wraz z obrébkami blacharskimi
Wykonanie montazu rynien i rur spustowych
Wykonanie instalacji odgromowej
Montaz plotkéw $niegowych .

W s Tamie

Wykonanie wzmocnien i plaszczyznowanie potaci dachu
A/ wzmocnienie krokwi 13x15 obustronnie deski 4x25 I=709 mb
B/ wymiana krécce belek stropowych ok. 17 szt. I wzmocnienie Iacznikami
ciesielskimi
C/wymiana slupa S1/1 18x18 wraz z mieczami 16x16 1= 142
D/wymiana koncéwek murlat poprzecznej i podluznej FOTO 1
18x24 I= ok. 150 m na zamek prosty sklecone §rubami M 14






po dwie $ruby kazdej strony

KONSTRUKCJA POD WCIAGARKE ELEKTRYCZNA

O UDZWIGU 500 /1000 KG

Weiggarka ma shuzy¢ do suszenia wezy pozarniczych

Cigzar jednego weza pozarniczego 20 KG

Ilos¢ wezy 10 kpl. 20x20 =200 KG

Obcigzenie konstrukeji wiezby punktowo 200*1,50 KG = 0,30 kN
Przy rozlozeniu obciazenia na 5 kpl. jetek i platwie

0,30 : 5=10,06 kN

E/ wzmocnienie jetek J1 5 kpl. obustronnie 4x18 1= 5,05 m

F/belki podluzne pod weiagarke 16x16 1=465 2 szt. Mocowane na wzmocnionych
jetkach J1

G/ belki poprzeczne 16x16 =120 2 szt. mocowane na belkach F

4. WCIAGARKA ELEKTRYCZNA LINOWA WARSZTATOWA
500/1000 kg 1600 W

+ ZBLOCZE (zapewnia 2x wiekszy udzwig)
+ PILOT PRZEWODOWY GORA - DOL z wylacznikiem awaryjnym
Wyciggarka elektryczna jest idealnym urzadzeniem w miejscach, gdzie posiadamy dostep do
pradu elektrycznego.
Powszechnie wykorzystywana do budowy i remontu doméw oraz do pracy w serwisach
mechanicznych.
Wciggarka przystosowana jest do bezpiecznego podnoszenia i opuszczania ciezkich
przedmiotéw takich jak silniki, materiaty budowlane, cigzkie narzedzia itp.
Swietnie nadaje si¢ do zastosowania w warsztacie, garazu, jak i na budowie.
Dtuga i wytrzymala lina zapewnia stabilno$¢ i uniwersalnosé urzadzenia.
Mocny silnik zapewnia szybkos¢ i dtuga prace wyciagarki bez koniecznosci przerywania pracy.
Dzigki zwigkszonej mocy i technologii nowoczesnego silnika indukcyjnego nie bedziesz juz
mial probleméw z zacinaniem si¢ mechanizmu podczas operacji weiggania.
Wyciagarka posiada wysoki standard bezpieczenstwa.
Dane techniczne
» Maksymalny udzwig ze zbloczem: 1000 kg
Maksymalny udzwig bez zblocza: 500 kg
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia ze zbloczem: 6 m
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia bez zblocza: 12 m
Predkos¢ podnoszenia ze zbloczem: ok. 5 m/minute
Predkos¢ podnoszenia bez zblocza: ok. 10 m/minute
Moc silnika: 1600 W
Napigcie zasilania: 230 V
Lina stalowa o grubosci: 6 mm
Dlugos¢ liny: 12 m
» Dopuszczalne warunki pracy: S3 - 20%
Zawarto$¢ zestawu
» Wyciagarka elektryczna 500/1000 kg
o Pilot przewodowy gora-dot
o Uchwyt mocujacy ze srubami
« Hak
o Zblocze
» Dtluga Lina
e Instrukcja w jezyku polskim
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Odbicie zmurszalych zagrzybionych tynkow .

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie powierzchni cegielki elewacji

Wykonanie impregnacji grzybobéjczej muréw z cegly

Wykonanie nowych tynkéw kat. IT elewacji wraz z dwukrotnym malowaniem
farbami fasadowymi silikatowymi w kolorze bialym.

opracowal : mgr inz. Grzegorz Papiernik




6. CZESC ELEKTRYCZNA
6.3 Instalacja zasilajaca wciggarki
Urzadzenie zasili¢ z istniejacej tablicy glownej obiektu TG zlokalizowanej wg. rys. El.

Zabudowa¢ roztacznik nadpradowy jednopolowy 1P CI16A, zasilié z istniejacego wytacznika

RCD. Obwod wyprowadzié do zasilania weiagarki przewodem linkowym, elastycznym o izolacji

gumowej typu: HO7RN-F 3x2,5mm”. Przewod uktada¢ natynkowo i po konstrukeji budynku w

systemie rur elektroinstalacyjnych samogasngcych RL20. W poblizu weciagarki zabudowaé

gniazdo dwubiegunowe natynkowe (opcjonalnie dopuszcza sie zasilenie weiagarki bezposrednio,

w zaleznosci DTR producenta urzgdzenia).

6.4 Instalacja sterownicza wciagarki

Nalezy zabudowa¢ kasetg sterownicza S-1 na stale, na scianie (zgodnie z rys. E1). Wysokosé
montazu 140-150cm od podioza. Kaseta wyposazona w taczniki gora-dot oraz awaryjny przycisk
bezpieczenstwa. Od ,,S-17 do weiggarki wlozyé przewod sterowniczy typu YStY 4x1,5mm? (lub
inny wskazany w DTR urzadzenia). Uklada¢ na tynku i po konstrukcji budynku w rurach
elektroinstalacyjnych samogasngcych RL20.

6.5 Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony bgdzie w system zewnetrznej ochrony odgromowej. Rozmieszczenie
zwoddéw na potaci dachu przedstawia rys. E3.

Dodatkowe srodki bezpieczenstwa:

- Srodki zmniejszajace napiecia dotykowe i krokowe,
- $rodki ograniczajgce rozprzestrzenianie ognia,
- srodki zmniejszajace przepiecia indukowane w czutych urzadzeniach.

Zgodnie z wieloarkuszowa norma PN-EN—62305, budynek podlega ochronie odgromowe;.

Wynikajacy z obliczent LPS wykonany zostanie w I11 klasie ochronnosci w zwigzku z tym zwody

wykona¢ jako poziome o $rednim wymiarze oczka wynoszacym nie wiecej niz 20x20m.

Odlegtosci migdzy przewodami odprowadzajacymi wynosi maks. 20 m. Promien kuli R=45m.

Zwody poziome:

Uktadanie zwodéw poziomych odgromowych na dachu nalezy wykonywaé drutem FeZn @ 8

mm z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

a) zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwale, przy czym odlegtosé zwodu od pokrycia dachu
powinna wynosi¢ nie mniej niz Scm, na uchwytach dystansowych - wspornikach
przystosowanych do systemu dachu krytego papa.

b) wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu
(kominy, Sciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazaé w zwody i polaczyé z siatkg
zwodow zamocowanych na powierzchni dachu,

c) wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujgce si¢ nad powierzchnia dachu (kominy,
wyciagi, bariery itp.) nalezy polaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym, nalezy unikaé prowadzenia zwodéw nad wylotami kominéw

Przewody odprowadzajace:

Nalezy stosowaé przewody odprowadzajace sztuczne wykonane drutem FeZn @8mm, ukiadane
na Scianie budynku na uchwytach dystansowych murowych

Uwaga:

Zwody i przewody odprowadzajace powinny mie¢ pewne potaczenia, aby elektrodynamiczne lub
przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaty obluzowania lub przerwania przewodow. Liczba
potaczen wzdtuz przewodéw powinna by¢ zminimalizowana. Polgczenia powinny byé wykonane



pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub
zaciskanie. Wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny
by¢ potgczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym w taki sposob, aby
spetniony byl warunek cigglosci potaczen.

Miarodajnym sposobem oceny skutecznosci uziemienia jest wykonanie pomiar6w rezystancji
uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja systemu uziemien nie powinna by¢ wiek sza niz
30 Q. Jezeli wyniki pomiaréw rezystancji uziemienia bgda miaty wartosci wigksze, nalezy
rozbudowaé system uziemien.

Z1acza kontrolno - pomiarowe:

Montowaé zlacza kontrolno-pomiarowe, przystosowane do polaczenia przewodow
odprowadzajacych z uziomem. Z uwagi na projektowane uziomy, stosowaé ziacza kontrolne
stalowe ocynkowane czterootworowe do aczenia drut-ptaskownik.

Uziom:
Projektuje si¢ uziom pionowy (typu A), metodg pograzania na glebokosé 6 metrow. Stosowaé
pret stalowy miedziowany o Srednicy min. ¢17,2. Lokalizacja uziomdéw zgodnie z rys. E03.
Przeprowadzi¢ badania kontrolne rezystancji uziemienia uzioméw instalacji odgromowej.
Rezystancja systemu uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 30 Q. Jezeli warto$¢ ta bedzie
wigksza nalezy zastosowa¢ uziom pionowy w wykonaniu preta stalowego typu GALMAR
pograzanego w poblizu zlgcza kontrolnego badz wykonaé uziom otokowy obiektu. W przypadku
wykonania otoku nalezy si¢ stosowaé do ponizszych wytycznych:
Podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych, znajdujace sie w
odlegtosci nie wigkszej niz 2 m od uzioméw urzadzenia piorunochronnego, a nie wykorzystane
jako uziomy naturalne, zaleca si¢ laczy¢ z tymi uziomami.
Odleglos¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna byé mniejsza niz 1 m. Jezeli
rezystancja uziomu piorunochronnego jest mniejsza niz 10 Q dopuszcza si¢ zmniejszenie tej
odleglosci do:

e 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV i kabli

telekomunikacyjnych,

e 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia
wtozy¢ przegrodg izolacyjng (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5 mm (np. plyta lub rura
PVC) tak, aby najmniejsza odleglos¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokét
przegrody, nie byla mniejsza niz 1 m
Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 62305 zeszyt 1-4.

6.6 Uwagi

Montaz poszczegélnych instalacji wykona¢ w sposob staranny, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony od porazen.
Po wykonaniu catosci prac wykonawca robot elektrycznych sporzadzi protokoly zpomijarow
rezystancji uziemien, izolacji obwoddw oraz skutecznosci samowytgczenia a takze o$wiadczenie
o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami. Cato$é prac
powinna by¢ wykonywana przez firme¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do



wykonywania prac w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ ze Scistym
zachowaniem warunkéw BHP.

* Prawidlowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiaréw i

badan.
® Prace powinna wykona¢ firma posiadajacy wymagane kwalifikacje.
* Prace w poblizu urzgdzen znajdujacych si¢ pod napieciem prowadzi¢ w uzgodnieniy i pod
nadzorem wlasciciela tych urzadzen.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych moze wystapié zagrozenie upadku 7 duzej
wysokosci.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym ( Ustawa z 7 lipca 1994
I. wraz z pozniejszymi zmianami ).
Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwo dopuszezenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
pafistwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.
Zastosowane w projekcie urzadzenia i osprzet stanowig podstawe dla projektanta do wykonania
obliczen parametréw elektrycznych i oswietleniowych wg obowiazujacych norm i przepisow.
Wymienione w dokumentacji urzadzenia iosprzet elektryczny stanowia propozycja do
zastosowania w budowanym obiekcie. W przypadku zastosowania réwnowaznych materialow
musza one speinia¢ parametry nie gorsze niz przyjete w niniejszej dokumentacji oraz uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru. W przypadku gdy réwnowazne materiaty, urzadzenia i osprzet
elektryczny nie spetnig wymagan norm i certyfikacji oraz oblicze wykonanych przez projektanta

odpowiedzialno$¢ za wadliwe wykonanie robét elektrycznych spoczywaé bedzie na inspektorze
kierowniku budowy i wykonawcy.






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. )
Informacje ogélne

Wymiana pokrycia dachowego

Budynek gospodarczy OSP w Braszowicach nr 66 A

(Adres inwestycji )

Braszowice 66 A ,57-200 Zabkowice Slaskie

nr. ewid. dziatki 449/2, 449/5 ,449.9 , 449/10 obreb Braszowice
(Imig i nazwisko oraz adres inwestora )
Gmina Zabkowice Slgskie ,
57-200 Zabkowice Sl. ul. 1 Maja 15
Czesé opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego :
* wykonanie wymiana pokrycia dachiwki cementowej na
dachiwke karpiwke podwijnie w koronke
* wymian rynien i rur spustowych
* prace na wysokosci
* Na czas robit remontu elewacji bocznej wschodnia
czasowe wylaczenie zasilania w_energie elektryczna
* remont tynkiwv elewacji
* Montaz instalacji odgromowej
*Montaz weiggarki elektrycznej linowej

2. Dzialka niezabudowana i nieuzbrojona
( wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych )
Budynek gospodarczy
3.Elementy zagospodarowania terenu , ktre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Roboty na wysokosci
4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy :
4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m ,a w szczegolnosci :
e niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
» wykonywanie remontu dachu , tacenie dachu , krycie dachéwka , krycie papa
e wykonanie obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych
4.2 Wykonywanie prac z udzialem dzwigu : niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem sig
materiatu transportowanego i uszkodzenia dzwigu — przy zastosowaniu dZwigu zastosowaé
zasady bhp przy pracy z dzwigiem .

( Inne zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych )

5. Sposh prowadzenia instruktazu pracowniléw przed przystapieniem do realizacji
robit szczegilnie niebezpiecznych :
5.1 Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego
2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych Dz.U. Nr 47poz 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze , rozdz. 9 Roboty na
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wysokosciach , rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie .

5.2 Przy wykonywaniu stropdw : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 9 Roboty na
wysokosciach ,

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. rozd. 9 Roboty na
wysokosciach 13-Roboty ciesielskie , rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu : wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w . rozdz. 7 Maszyny
1 urzadzenia techniczne.

6. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia :

6.1 Na tablicy budowy kierownik budowy umiesci numery telefonéw pogotowia , policji ,

strazy pozarnej , zakadu energetycznego

6.2 Na placu budowy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej — apteczka medyczna

6.3 Kaski ochronne , pasy , linki do pracy na wysokosci umiescié¢ w tymczasowym
pomieszczeniu socjalnym .

6.4 Plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych .

opracowal : mgr inz. Grzegorz Papiernik
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Gleosed) o daibrzyoh | gnig 1990-126 —T.
VAN VI=6/5/85/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2» ustel, pkt 1. . i§13ust. L pkt. 2 . lit s
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowej i Ochrony Srodowiska = dnda 20 lutego 1975 r. w spra-

wie

Obywatel(ka) ... XAZUCRZ PAPTERNTX

urodzony(a) dnia '3 sierpnia 1951 ¢ w DBystrzycy KiodzkleJ

samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U Nr 8. poz 46) stwierdza sie. ze:
H

== = e b

et -

__magister ingsynier budownictwa rolnlczego
tytul nsukoOwy — LRWaIOWY) =

' . posiada przygotowanie zawodowe upowainiajjee do wykonywania samodzielnych funkcii -

. PROJ O EBRES

w specjalnoci kons tyukcy jno-budowlanaej

teockiay funketli

w zakresie '/ S AL = ; o 1] i

tapocjalizacia zawodown)

i jest upowazniony(a) do:

1w

-/c

sporzfdzania projektdw w zakresie rozwigzan Konstrukcey jno—

budowlanyoh budynkow oraz innych budowli, z wylaczeniem linil,

wgzldéw L atac)i kolejJowych, drbdg oraz lotniskowych drdg starso-

wyeh i mmnipulasyjuyoch, mostow, budowli hydroteohnicznych

i wodnemeliloxsoyjnych, 2 d {
9 2, ust.1, pkt 1. a—

Ew Wolswony

123011 4400 120490 1008 Ad |
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= INZYNIERZW
MOGHNICTWA

Zaswiadczenie
0 resTieT2 werylikesyyTc

DOS-VYT-V34-15U *

Grzegorz Papiernik © numesze ewidencyinym DOS/BO,1983/01

adres zamieszkania ub. Dziatkowca B, 57-208 Zabkowice $1

Jest czionkiem Dolnosiaskiej Okregowe] by Inzymierow Budownictws i posisda wymagane
ubezpiezenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31
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Budowmictwe.
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= DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 ¢
OKK.7131-57/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725} i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r,,
poz. 290, Z p6Znisjszymi zmianami} araz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speitnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Robert Zmarlak

magister inzynier z kierunku efektrotechnika
magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 27 marca 1979 r. w Zgbkowicach Slgskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0198/PBE/17

w specjalnodci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
WA
IZBA INDIMEROW BUDOWHICTWA
Otrzymujg:
1.Pan Daniel Robert Zmarlak
Ul. Okrezna 5
57-200 Zabkowice Slaskie

2.Qkrggowa Rada Dolnoglgskiej Okregowej
1zby InZynieréw Budownictwa

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkcii technicznych
w budownictwie

Pan Daniel Robert Zmariak

jest upowazniony
w spacjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzers
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia slektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejows, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kalejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

— sprawawania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki fub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

OKREGOWA
BUDOYHICTWA

aplinsx

go pLacynaj
1. prof. driﬂt.di(azimla Czaplinski
2 drinz. Zofi howska

3. mgr inz. Jamtko

strona2z2
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Pan Daniel Robert Zmarlak o numesze ewidencyjnym DOS/E/0073 /16

adres zamieszkania ul. Okegina 5, 57-200 Zabkowice Sqskie

jest czionkiem Doincslgskiej Okregowej bzby méynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.
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