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GRANICA  DZIAŁKI

OGRODZENIE STADIONU h=120cm
PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE TRYBUN GOŚCI h=220cm
PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE TERENU PROJEKTOWANE
h=200cm PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE IST. LUB PROJ. WD.
ODRĘBNEGO ZADANIA, DO KTÓREGO
SIĘ DOWIĄZUJEMY

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA
DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA BRAMA
WJAZDOWA/ FURTKA WEJŚCIOWA

FURTKA WEJŚCIOWA
W KOLORZE CZERWONYM

ZABEZPIECZENIE ROLKOWISKA- STAŁE
AŻUROWE BARIERY Z PANELI 2D
Z POCHWYTEM UMOŻLIWIAJĄCYM
ROLKARZOM PRZYTRZYMANIE SIĘ
ZGODNIE Z RYSUNKIEM O1

PPROJEKTOWANA SKARPA

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

B/FW

FW

ISTNIEJĄCE BOISKO  68x105 m
o nawierzchni z trawy naturalnej zrealizowane odrębną
procedurą administracyjną w odrebnym postępowaniu

TRYBUNA ISTNIEJĄCA dla kibiców

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

SKOCZNIA DO SKOKÓW W DAL 2X
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

TOR DO NORDIC WALKING ORAZ JAZDY NA ROLKACH

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Z ZADASZENIEM

MODERNIZACJA OGRODZENIA KORTÓW TENISOWYCH
nie jest przedmiotem wniosku

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ ( TRAWA NATURALNA)

1

2

4

3

OBSZAR OPRACOWANIA OBEJMUJĄCY
ZAKRES BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

LEGENDA

Projektowany parking

LEGENDA

GRANICA DZIAŁKI

OGRODZENIE TERENU PROJEKTOWANE
h=200cm PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE IST. LUB PROJ. WD.
ODRĘBNEGO ZADANIA, DO KTÓREGO
SIĘ DOWIĄZUJEMY

OGRODZERNIE DO DEMONTAŻU

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA
DO DEMONTAŻU ( utwardzenia telenu, skarpa do niwelacji)

PROJEKTOWANA BRAMA
WJAZDOWA/ FURTKA WEJŚCIOWA

PPROJEKTOWANA SKARPA

B/FW

OBSZAR OPRACOWANIA OBEJMUJĄCY
ZAKRES BUDOWY PARKINGU
DLA STADIONU MIEJSKIEGO

P-4

P-6

Projektowany parking

Pa-1

TEREN UTWARDZONY - DROGA

TEREN UTWARDZONY - CIĄG PIESZY , PIESZO- JEZDNY

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar US2

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar ZP1

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

RUCH JEDNOKIERUNKOWY OBEJMUJĄCY SAMOCHOCY OSOBOWE

RUCH JEDNOKIERUNKOWY OBEJMUJĄCY SAMOCHODY
OSOBOWE I AUTOBUSY - PROMIENIE WEWNĘTRZNE min 10m

RUCH DWUKIERUNKOWY

ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE

MIEJSCA POSTOJOWE NA POTRZEBY STADIONU MIEJSKIEGO
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2,5x5m
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3,6 x 5m

MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUTOKARU 4x10 m
NA POTRZEBY STADIONU MIEJSCKIEGO

ELEMENTY SIECI

PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
OSADNIK WD PROJ. BRANŻ SANITARN.

PROJEKTOWANE LATARNIE WEDŁUG PROJ. BRANŻ. ELEKTR.

kd

istniejący przebieg instalacji wodociągowej

istniejący  przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej

projektowany przebieg instalacji  kanalizacji
deszczowej

istniejący przebieg instalacji  kanalizacji
deszczowej

projekt. instalacja elektryczna zewnętrzna
wg proj.br. elektr.

TEREN UTWARDZONY - DROGA

TEREN UTWARDZONY- CIĄG PIESZY, PIESZO- JEZDNY

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar US2

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar ZP1

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA
ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE

MIEJSCA POSTOJOWE NA
POTRZEBY STADIONU MIEJSKIEGO
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2,5x5m
odrębne postepowanie administracyjne

DROGA POŻAROWA
maksymalny spadek 5%
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Złącze z gniazdami 230V i 400V
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proj. separator substancji

ropopochodnych + osadnik

wg proj. br.

Złącze z gniazdami 230V i 400V

Złącze z gniazdami 230V i 400V
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proj. przelew awaryjny ze zbiornika wód deszczowych,

Dz160

proj. włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej z

budynków nowoprojektowanych do istniejacej studni

kanalizacji sanitarnej zgodnie z otrzymanymi

warunkami technicznymi

proj. włączenie przyłącza wodociągowego do istn. sieci

wodociagowej zgodnie z otrzymanymi warunkami

technicznymi

proj. studnia wodomierzowa z głównym

opomiarowaniem na potrzeby obu budynków

proj. zbiornik retencyjny wód deszczowych

o pojemności V=400m

3

, część wód ze

zbiornika będzie wykorzystywana do

systemu nawadniania boiska, w zbiorniku

należy zamontować pompę zasilającą

instalację nawadniania
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LEGENDA:

proj. wodociąg

w

W1 proj. włączenie do istniejącej sieci wodociągowej

proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna

kd

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

ks

proj. drenaż

Zl1 proj. zasuwa odcinająca wodociągowa

SP1 proj. studzienka wodomierzowa 

BW1 proj. wejście do budynku przewodu wodociągowego

S1 proj. / istn. studzienka kanalizacji sanitarnej

BS1 proj. wyjście z budynku kanalizacji sanitarnej

D1 proj. studzienka kanalizacji deszczowej

DR1 proj. studzienka rozprężna kanalizacji deszczowej

BD1 proj. wyjście z budynku kanalizacji deszczowej

ZB1 proj. zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej

UWAGI

1 . Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)

2 . Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur do przesyłania wody

3 Proj. przewody kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych

4 . Minimalne przykrycie kanalizacji: h=1,2m, przewody ułożone powyżej

ocieplić warstwą żużlu

5 Minimalne przykrycie wodociągu: h=1,4m, przewody ułożone powyżej

ocieplić warstwą żużlu

6 . Przekroczenie przewodami ścian studzienek, komór należy wykonać

przy użyciu szczelnych przejść z tworzywa sztucznego

7 . Przewody kanalizacyjne oraz wodociągowe układać na podsypce i

obsypce piaskowej o grubości min. 30cm

8 . Dokładne rzędne posadowienia przewodów ustalić na miejscu

9 . Rzędne wpustów, włazów studzienek i komór, skrzynek ulicznych

dostosować do poziomu projektowanego terenu

10 . Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu

dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci

11 . Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z

projektantem

12 . Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

13 . Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

14 . Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty

15 . Rozpatrywać łącznie z profilami podłużnymi oraz schematami

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej

proj. przyłącze wodociagowe

GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15

57-200 Ząbkowice Śląskie

proj. przewód główny zasilajacy zraszacze

proj. zasięg zraszaczy

zraszacze sektorowe

zraszacze pełnoobrotowe z gumową donicą

kd 160
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W1.1

GRANICA  DZIAŁKI

OGRODZENIE STADIONU h=120cm
PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE TRYBUN GOŚCI h=220cm
PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE TERENU PROJEKTOWANE
h=200cm PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE IST. LUB PROJ. WD.
ODRĘBNEGO ZADANIA, DO KTÓREGO
SIĘ DOWIĄZUJEMY

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA
DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA BRAMA
WJAZDOWA/ FURTKA WEJŚCIOWA

FURTKA WEJŚCIOWA
W KOLORZE CZERWONYM

ZABEZPIECZENIE ROLKOWISKA- STAŁE
AŻUROWE BARIERY Z PANELI 2D
Z POCHWYTEM UMOŻLIWIAJĄCYM
ROLKARZOM PRZYTRZYMANIE SIĘ
ZGODNIE Z RYSUNKIEM O1

PPROJEKTOWANA SKARPA

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

B/FW

FW

ISTNIEJĄCE BOISKO  68x105 m
o nawierzchni z trawy naturalnej zrealizowane odrębną
procedurą administracyjną w odrebnym postępowaniu

TRYBUNA ISTNIEJĄCA dla kibiców

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

SKOCZNIA DO SKOKÓW W DAL 2X
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ
zrealizowane odrębną procedurą administracyjną
w odrebnym postępowaniu

TOR DO NORDIC WALKING ORAZ JAZDY NA ROLKACH

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Z ZADASZENIEM

MODERNIZACJA OGRODZENIA KORTÓW TENISOWYCH
nie jest przedmiotem wniosku

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ ( TRAWA NATURALNA)

1

2

4

3

OBSZAR OPRACOWANIA OBEJMUJĄCY
ZAKRES BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

LEGENDA

Projektowany parking

LEGENDA

GRANICA DZIAŁKI

OGRODZENIE TERENU PROJEKTOWANE
h=200cm PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE IST. LUB PROJ. WD.
ODRĘBNEGO ZADANIA, DO KTÓREGO
SIĘ DOWIĄZUJEMY

OGRODZERNIE DO DEMONTAŻU

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA
DO DEMONTAŻU ( utwardzenia telenu, skarpa do niwelacji)

PROJEKTOWANA BRAMA
WJAZDOWA/ FURTKA WEJŚCIOWA

PPROJEKTOWANA SKARPA

B/FW

OBSZAR OPRACOWANIA OBEJMUJĄCY
ZAKRES BUDOWY PARKINGU
DLA STADIONU MIEJSKIEGO

P-4

P-6

Projektowany parking

Pa-1

TEREN UTWARDZONY - DROGA

TEREN UTWARDZONY - CIĄG PIESZY , PIESZO- JEZDNY

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar US2

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar ZP1

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

RUCH JEDNOKIERUNKOWY OBEJMUJĄCY SAMOCHOCY OSOBOWE

RUCH JEDNOKIERUNKOWY OBEJMUJĄCY SAMOCHODY
OSOBOWE I AUTOBUSY - PROMIENIE WEWNĘTRZNE min 10m

RUCH DWUKIERUNKOWY

ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE

MIEJSCA POSTOJOWE NA POTRZEBY STADIONU MIEJSKIEGO
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2,5x5m
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3,6 x 5m

MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUTOKARU 4x10 m
NA POTRZEBY STADIONU MIEJSCKIEGO

ELEMENTY SIECI

PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
OSADNIK WD PROJ. BRANŻ SANITARN.

PROJEKTOWANE LATARNIE WEDŁUG PROJ. BRANŻ. ELEKTR.

kd

istniejący przebieg instalacji wodociągowej

istniejący  przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej

projektowany przebieg instalacji  kanalizacji
deszczowej

istniejący przebieg instalacji  kanalizacji
deszczowej

projekt. instalacja elektryczna zewnętrzna
wg proj.br. elektr.

TEREN UTWARDZONY - DROGA

TEREN UTWARDZONY- CIĄG PIESZY, PIESZO- JEZDNY

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar US2

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar ZP1

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA
ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE

MIEJSCA POSTOJOWE NA
POTRZEBY STADIONU MIEJSKIEGO
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2,5x5m
odrębne postepowanie administracyjne

DROGA POŻAROWA
maksymalny spadek 5%
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właczenie do sieci

będzie realizowane

odrębną procedurą

administracyjną

w odrebnym

postępowaniu

proj. separator substancji

ropopochodnych + osadnik

wg proj. br.

W

W

plac gospodarczy

realizowany
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proj. przepompownia ścieków sanitarnych z terenu

Inwestycji

P1

proj. studzienka rozprężna kanalizacji sanitarnej
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LEGENDA:

proj. wodociąg

w

W1 proj. włączenie do istniejącej sieci wodociągowej

proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna

kd

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

ks

proj. drenaż

Zl1 proj. zasuwa odcinająca wodociągowa

SP1 proj. studzienka wodomierzowa 

BW1 proj. wejście do budynku przewodu wodociągowego

S1 proj. / istn. studzienka kanalizacji sanitarnej

BS1 proj. wyjście z budynku kanalizacji sanitarnej

D1 proj. studzienka kanalizacji deszczowej

DR1 proj. studzienka rozprężna kanalizacji deszczowej

BD1 proj. wyjście z budynku kanalizacji deszczowej

ZB1 proj. zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej

UWAGI

1 . Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)

2 . Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur do przesyłania wody

3 Proj. przewody kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych

4 . Minimalne przykrycie kanalizacji: h=1,2m, przewody ułożone powyżej

ocieplić warstwą żużlu

5 Minimalne przykrycie wodociągu: h=1,4m, przewody ułożone powyżej

ocieplić warstwą żużlu

6 . Przekroczenie przewodami ścian studzienek, komór należy wykonać

przy użyciu szczelnych przejść z tworzywa sztucznego

7 . Przewody kanalizacyjne oraz wodociągowe układać na podsypce i

obsypce piaskowej o grubości min. 30cm

8 . Dokładne rzędne posadowienia przewodów ustalić na miejscu

9 . Rzędne wpustów, włazów studzienek i komór, skrzynek ulicznych

dostosować do poziomu projektowanego terenu

10 . Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu

dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci

11 . Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z

projektantem

12 . Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

13 . Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

14 . Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty

15 . Rozpatrywać łącznie z profilami podłużnymi oraz schematami

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej

proj. przyłącze wodociagowe

GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15

57-200 Ząbkowice Śląskie

proj. przewód główny zasilajacy zraszacze

proj. zasięg zraszaczy

zraszacze sektorowe

zraszacze pełnoobrotowe z gumową donicą

P-4

P-6

Pa-1

ELEMENTY INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH

LEGENDA

LEGENDA ( instalacje  elektryczne ):

P-4

P-6

Pa-1

ELEMENTY INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH

LEGENDA

LEGENDA ( instalacje  elektryczne ):

OGRODZENIE TRYBUN GOŚCI h=220cm
PANELOWE, CYNKOWANE

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA
DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA BRAMA
WJAZDOWA/ FURTKA WEJŚCIOWA

FURTKA WEJŚCIOWA
W KOLORZE CZERWONYM

ZABEZPIECZENIE ROLKOWISKA- STAŁE
AŻUROWE BARIERY Z PANELI 2D
Z POCHWYTEM UMOŻLIWIAJĄCYM
ROLKARZOM PRZYTRZYMANIE SIĘ
ZGODNIE Z RYSUNKIEM O1

PPROJEKTOWANA SKARPA

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

B/FW

FW

ISTNIEJĄCE BOISKO  68x105 m
o nawierzchni z trawy naturalnej

TRYBUNA ISTNIEJĄCA dla kibiców

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

SKOCZNIA DO SKOKÓW W DAL 2X

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

TOR DO NORDIC WALKING ORAZ JAZDY NA ROLKACH

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Z ZADASZENIEM

MODERNIZACJA OGRODZENIA KORTÓW TENISOWYCH

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ ( TRAWA NATURALNA)

1
2

4
3

OGRODZENIE TERENU PROJEKTOWANE
h=180cm PANELOWE, CYNKOWANE

OGRODZENIE IST. LUB PROJ. WD.
ODRĘBNEGO ZADANIA, DO KTÓREGO
SIĘ DOWIĄZUJEMY

OBSZAR OPRACOWANIA OBEJMUJĄCY
ZAKRES BUDOWY PARKINGU
DLA STADIONU MIEJSKIEGO

P-4

P-6

Pa-1

RUCH JEDNOKIERUNKOWY OBEJMUJĄCY SAMOCHOCY OSOBOWE

RUCH JEDNOKIERUNKOWY OBEJMUJĄCY SAMOCHODY
OSOBOWE I AUTOBUSY - PROMIENIE WEWNĘTRZNE min 10m

RUCH DWUKIERUNKOWY

ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE

MIEJSCA POSTOJOWE NA POTRZEBY STADIONU MIEJSKIEGO
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2,5x5m
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3,6 x 5m

MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUTOKARU 4x10 m
NA POTRZEBY STADIONU MIEJSCKIEGO

TEREN UTWARDZONY - DROGA ISTNIEJĄCA

TEREN UTWARDZONY - DROGA PROJEKTOWANA

TEREN UTWARDZONY- CIĄG PIESZY, PIESZO- JEZDNY

TERENY UTWARDZONE - nawierzchnia mineralna

TERENY ZIENONE - zieleń niska obszar US1

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

DROGA POŻAROWA
maksymalny spadek 5%

ELEMENTY INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH
proj. przepompownia scieków sanitarnych
studzienki rozpręzające kan. sanitarnej
wd. proj. branż sanitarnych

LEGENDA

PROJEKTOWANY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY

KABEL ELEKTOENERGETYCZNY nN

TELETECHNICZNA KANALIZACJA KABLOWA
Z RUR  RHDPE

RURA OCHRONNA  DVK 110

TELETECHNICZNA STUDNIA KABLOWA

ZŁĄCZE KABLOWE nN

MASZT OŚWIETLENIOWY h=18m

SŁUP OŚWIETLENIOWY, WYSOKOŚĆ NA RZUCIE

SŁUP OŚWIETLENIOWY h=6m
OPRAWA LED  28W  IP 66  IK  08  3854Im

SIECI  LELKTRYCZNE  DO  LIKWIDACJI

KAMERA OBROTOWA

KAMERA TYPU  BULLET

KAMERA OBROTOWA

KAMERA TYPU  BULLET

LEGENDA ( instalacje  elektryczne ):

GRANICA  DZIAŁKI

OGRODZENIE STADIONU h=120cm
PANELOWE, CYNKOWANE

ETAPY  INWESTYCJI

II ETAP - realizacji zamówienia

WPUSTY  DROGOWE

I ETAP realizacji zamówienia

5
6
7
8
9
10
11

KS Dn1000

Dz 110 PE 100  SDR 11

S 2 S 3

Zl1

SP 1

KS Dn1000

P1
KS Dn1000

S R 1

SKR-1SK-1
SKR-2

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

M8 h=12m

1szt
 x 5

90W = 0.6kW

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

3 x O6- h=10m - 75W

O6- h=10m - 25W

KS Dn1000

Dz 110 PE 100  SDR 11

S 2 S 3

Zl1

SP 1

KS Dn1000

P1
KS Dn1000

S R 1

SKR-1SK-1
SKR-2

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

M8 h=12m

1szt
 x 5

90W = 0.6kW

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

3 x O6- h=10m - 75W

O6- h=10m - 25W
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2,5 2,5 3,6

5,
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4,
0

10,0

4,
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WpWp

A

B

A

B

A

B

ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH PROPONUJE SIĘ OGRODZENIE STALOWE Z PANELI 2D W KOLORZE NATURALNEGO
OCYNKU LUB GRAFITOWE. OGRODZENIE ZIELONE NIE BĘDZIE WSPÓŁGRAŁO Z PROJEKTOWANĄ KOLORYTYKĄ
TRYBUN ANI BUDYNKU KLUBOWEGO. TO SAMO DOTYCZY BASENU- OBIEKT UTRZYMANY JEST W NEUTRALNYCH
ODCIENIACH Z ŻÓŁTYMI I NIEBIESKIMI AKCENTAMI. WSPÓŁGRA TO Z IDEĄ KOLORYSTYCZNĄ CAŁEGO ZESPOŁU I
OGRODZENIA ZIELONE NIE BĘDĄ TUTAJ PASOWAĆ.
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M2 h=24m
20szt x 885W = 17.7kW
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M4 h=24m
20szt x 885W = 17.7kW

Boisko lekkoatletyczne- Eh=200lx
Boisko piłkarskie - Eh=500lx
80szt x LED 885W
Pi=70.8kW

Boisko treningowe
Eh=150lx
4szt x 590W
Pi=2.4kW

M5 h=12m
1szt x 590W = 0.6kW

M6 h=12m
1szt x 590W = 0.6kW

M7 h=12m
1szt x 590W = 0.6kW

M8 h=12m

1szt
 x 5

90W = 0.6kW

M10
 h=

12
m

2s
zt 

x 4
10

W
 =

 0.
8k

W

M
9 

h=
12

m
2s

zt 
x 4

10
W

 =
 0

.8
kW

M
12

 h
=1

2m
2s

zt 
x 4

10
W

 =
 0

.8
kW

M
11

 h
=1

2m
2s

zt 
x 4

10
W

 =
 0

.8
kW

Korty tenisowe
Eh=200lx
8szt x 410W
Pi=3.2kW

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

O1- h=6m - 45W

O5- h=4m - 10W

O5- h=4m - 10W

O5- h=4m - 10W

O5- h=4m - 10W

3 x O6- h=10m - 75W

3 x O6- h=10m - 75W

3 x O6- h=10m - 75W

3 x O
6- h=10m - 7

5W

O6- h=10m - 25W

O6- h=10m - 25W

O6- h=10m - 25W

O6- h=10m - 25W

O6- h=10m - 25W

2 x O6- h=8m - 25W

2 x O6- h=8m - 25W

 O6- h=8m - 25W

 O
6- 

h=
8m

 - 
25

W

 O6- h=8m - 25W

 O6- h=8m - 25W

 O6- h=8m - 25W

2 x O6- h=8m - 25W

O6- 
h=

8m
 - 2

5W

2 x O6- h=8m - 25W

O6- 
h=

8m
 - 2

5W

 O6- h=8m - 25W

 O6- h=8m - 25W
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S65

S58
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L1

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8
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S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30
S31

S32

S33

S34

S35

S36

S37

S38

S39

S40

S41

S42

S43

L2

L2
L3

L3

L1

ZS1

ZS2

ZS3

SK1

SK2

SK3

ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY ZK2-1PP (TAURON DYSTRYBUCJA S.A.)
PROPONOWANA LOKALIZACJA.
DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ USTALIĆ PO PODPISANIU UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIIĘ ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIOWY WRAZ Z NAPOWIETRZNĄ LINIA ENERGETYCZNĄ NN.
Z TEGO CO ZAUWAŻYŁEM ZASILANE JEST Z TEGO:

- ORLIK
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK KLUBOWY (DO LIKWIDACJI)
- ORAZ TEN ISTN. BUDYNEK

ZŁĄCZE ZKM1

ZŁĄCZE ZKM2

ZŁĄCZE ZKM3

ZŁĄCZE ZKM4

ZŁĄCZE Z GNIAZDAMI 230V I 400V

ZŁĄCZE Z GNIAZDAMI 230V I 400V

ZŁĄCZE Z GNIAZDAMI 230V I 400V
YAKYżo 5x120

słup h=6m
dla kamery

słup h=6m
dla kamery

słup h=6m
dla kamery

ZAS. PYLON
REKLAMOWY
obw. RG/OZ7

ZAS. ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO
obw. RG/R12

ZASILANIE
ROZDZIELNICY RT
YAKYżo 5x25

ZASILANIE
ROZDZIELNICY RBG

YAKYżo 5x50

YAKYżo 5x120 - ZKM1
YAKYżo 5x120 - ZKM2
YAKYżo 5x120 - ZKM3
YAKYżo 5x120 - ZKM4
YKYżo 3x10 - zbiornik retencyjny

3x 4x YAKY 1x240 - GLZ

YAKYżo 5x35 - słupy S1-S43
YAKYżo 5x35 - maszty M5-M8

YAKYżo 5x35 - słupy S1-S43
YAKYżo 5x35 - słupy S36-S41
YAKYżo 5x35 - słupy S44-S65

YAKYżo 5x35 - maszty M9-M12
YAKYżo 5x120 - złącze ZS2
YAKYżo 5x120 - złącze ZS3

PRZEPUST KABLOWY
WODO I GAZOSZCZELNY

PRZEPUST KABLOWY
WODO I GAZOSZCZELNY

PRZEPUST KABLOWY
WODO I GAZOSZCZELNY

Rozdzielnica sterowania nawadniania boiskiem.
Rozdzielnica istniejąca do przeniesienia w nowe miejsce.
Istniejący kable zasilające i sterujące należy przedłuzyć. Mufy dostosować do istniejących kabli.
Typ, rodzaj, ilość żył i przekrój nieznane - należy zweryfikować podczas wykonawstwa.

Miejsce mufowania
KS Dn1000

KD Dn425

KD Dn425

KD Dn315
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KD Dn315

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn800

KD Dn800

KD Dn315

KD Dn315

KD Dn800

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600

KD Dn600
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Ø
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d Ø65  i=3‰

KD Dn600

Z Dn80

Dn100

4

PE 63 PN10

6

3

10

11

1

PE 63 PN10
7

5
9

8

12

13

2

PE 63 PN10

KD Dn600

KD Dn425

KS Dn1000

KS Dn1000

1
2

4
3

KD Dn800

KD Dn800

KD Dn500

KD D
n5

00

KD Dn500

KD Dn800

KS Dn1000

288.45

290.72

KS Dn1000

KS Dn1000

SK1

KS Dn1000

KD Dn1000

KD Dn800

KD Dn800

KD Dn425

KD Dn1500

KD Dn1500

KD Dn1000

290.10

290.14

290.08

290.00

290.05

290.04

290.02
290.06

290.05

290.04

290.29

290.12

290.87

291.00
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290.90
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291.15

291.23

290.86

290.72

291.05

291.79

291.93

291.86

290.60

290.63

290.67

290.76

290.67

291.83

291.77

291.78

291.78

291.92 (istn. nawierzchnia)

291.93 (istn. nawierzchnia)

291.71 (istn. nawierzchnia)

291.68 (istn. nawierzchnia)

koniec rury63 - 288.09

rura63

rura63 - 292.42

gó
ra

 sk
ar

py

dó
ł s

ka
rpy

291.61

KD Dn1500

7,32

KD Dn1500
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,1

6

73,7 ISTNIEJĄCE TRYBUNY 

5,0

5,0

74,9

105,0

65,6

33
,3
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,0
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,0
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,1

4,
5

13
,9

3,
4

13,1

3,3

11,8
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,2

5,6

294.00

289.43

±0,000=292.65m n.p.m.

±0,000=292.30m n.p.m.
292.25

28
8.

09

288,10

288,10

288,10

291,44

29
0,

90
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0,

41

R 36,5

R 41,4

R 15,0

T1

T1

Sk
ar

pa
 A

Sk
ar

pa
 A

C.
C.

A.

A.

B.
B.

Strefa bezpieczeństwa 1m
od ostatniego toru bieżni.
Strefa bezpieczna zostanie
obsiana trawą

piłkochwyt 63,5mb
wysokość 8m:
montowany 5m za bramką

piłkochwyt
bramka - infrastruktura
demontowalna
na czas zawodów rzutu oszczepem

piłkochwyt 63,5mb
wysokość 8m:

montowany 5m za
bramką

plac
gospodarczy

piłkochwyt 21mb
wysokość 4m:
montowany 3m za bramką

piłkochwyt 21mb
wysokość 4m:

montowany 3m za bramką

Wp

Wp

Wp

Wp

Wp

Wp

Wp

Wp

istniejąca skarpa do
niwelacji

Wp

Wp
Wp

Wp

pomieszczenie
komentatora

strefa  VIP

0,8 %

0,8%

0,
8%

0,
8%

budynek

gospodarczy ist.
boisko do piłki nożnej według

odrębnego postepowania

ist
nie

jąc
e b

ois
ko

istniejące boisko

skatpark istniejący

nawierzchnia
betonowa

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%
2%

boisk
o do piłki

 ist
niejące

nie objęte opraco
iwaniem

isniejące korty do
tenisa

STREFA REKREACJI I
WYPOCZYNKU DLA RODZIN
MINI PUMPTRACK, WIATA,
ELEMENTY PLACU ZABAW,

STREFA PIKNIKOWA
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

A

pylonrekalmowy

wysokość

12m

portiernia

5%
1%

1%

ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCH. OSOBOWYCH 152
ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA AUTOKARÓW 17
ORAZ ZATOKA - PRZYSTANEK POSTOJOWY  W TYM :

- DZIAŁKA NR 3 - 8 MIEJSC POSTOJOWYCH

- DZIAŁKA NR 4 - 48 MIEJSC POSOJOWYCH
   W TYM :  5 MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    PRZYSTANEK AUTOBUSOWY

- DZIAŁKI  8 i 9/4  - 12 MIEJSC POSTOJOWYCH

- DZIAŁKI  9/5 - 11 MIEJSC POSTOJOWYCH ISTNIEJĄCYCH
   W TYM :   1 MIEJSCE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- DZIAŁKA NR 9/6 - 90 MIEJSC POSTOJOWYCH
 73 MIEJSA DLA SAMOCHODÓW OSOBOWY STADIONU MIEJSKIEGO
 17 MIEJS DLA AUTOBUSÓW STADIONU MIEJSKIEGO

Zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i turystycznej w Gminie Ząbkowice
Śląskie poprzez rozbudowę saunarium oraz modernizację stadionu miejskiego Etap II”.

Zakres zamówienia dotyczący modernizacji stadionu miejskiego  - oznaczono na PZT
kolorem fioletowym

Rozbudowa saunarium zakres zgodny z PFU

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i 

kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie 

zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych PODGiK.6640.1227.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał 

zgłoszenie
STAROSTA JAWORSKI

Wykonawca prac geodezyjnych
GEOBUD

Sławomir Wiśniewski

Nr oraz data sporządzenia dokumentu 

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokół weryfikacji

Nr PODGiK.6640.1227.2021_ 8561 z 

dnia 28.12.2021

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych 

kierownika prac

L e g e n d a
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 
Oznaczenia z MPZP 
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
wkreślono graficznie z załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
nr LI/105/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH   
3 Osiedle Wschód

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej PODGiK.6640.1227.2021

Miejscowość Ząbkowice  Śląskie

Jednostka  ewidencyjna
identyfikator 022405_4

nazwa Ząbkowice  Śląskie

Obręb ewidencyjny
identyfikator 022405_4.0002

nazwa Osiedle Wschód

Skala mapy 1:500
AM 6.137.10.14.3.3;

6.137.10.13.4.4;

6.137.10.19.1.1;

6.137.10.14.3.1

Nazwa układu współrzędnych
prostokątnych płaskich 2000

wysokości Kronsztadt  

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem 
aktualizacji

czarnym

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych 
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, 
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano służebności  
gruntowych

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie 
jest ujawniony  w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

nie dotyczy 

Mapa aktualna na dzień 09-07-2021

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i 

kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. 

Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych PODGiK.6640.1227.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał 

zgłoszenie
STAROSTA JAWORSKI

Wykonawca prac geodezyjnych
GEOBUD

Sławomir Wiśniewski

Nr oraz data sporządzenia dokumentu 

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokół weryfikacji

Nr PODGiK.6640.1227.2021_ 8561 z 

dnia 28.12.2021

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych 

kierownika prac

L e g e n d a
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 
Oznaczenia z MPZP 

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
wkreślono graficznie z załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
nr LI/105/2013 z dnia 30-12-2013  

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH   
9/6 Osiedle  Wschód

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej PODGK.6640.1227.2021

Miejscowość Ząbkowice  Śląskie

Jednostka  ewidencyjna
identyfikator 022405_4

nazwa Ząbkowice  Śląskie

Obręb ewidencyjny
identyfikator 022405_4.0002

nazwa Osiedle Wschód

Skala mapy 1:500
AM 6.137.10.13.4.2;

6.137.10.13.4.4;

6.137.10.14.3.3

Nazwa układu współrzędnych
prostokątnych płaskich 2000(6)

wysokości Kronsztadt  

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji czarnym

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych 
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, 
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano służebności  
gruntowych

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie 
jest ujawniony  w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

nie dotyczy 

Mapa aktualna na dzień 18-10-2021

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i 

kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie 

zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych PODGiK.6640.1227.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał 

zgłoszenie
STAROSTA JAWORSKI

Wykonawca prac geodezyjnych
GEOBUD

Sławomir Wiśniewski

Nr oraz data sporządzenia dokumentu 

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokół weryfikacji

Nr PODGiK.6640.1227.2021_ 8561 z 

dnia 28.12.2021

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych 

kierownika prac

L e g e n d a
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 
Oznaczenia z MPZP 
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
wkreślono graficznie z załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
nr LI/105/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH   
3 Osiedle Wschód

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej PODGiK.6640.1227.2021

Miejscowość Ząbkowice  Śląskie

Jednostka  ewidencyjna
identyfikator 022405_4

nazwa Ząbkowice  Śląskie

Obręb ewidencyjny
identyfikator 022405_4.0002

nazwa Osiedle Wschód

Skala mapy 1:500
AM 6.137.10.14.3.3;

6.137.10.13.4.4;

6.137.10.19.1.1;

6.137.10.14.3.1

Nazwa układu współrzędnych
prostokątnych płaskich 2000

wysokości Kronsztadt  

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem 
aktualizacji

czarnym

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych 
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, 
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano służebności  
gruntowych

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie 
jest ujawniony  w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

nie dotyczy 

Mapa aktualna na dzień 09-07-2021
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