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DECYZJA O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75
ust. 1 pkt 4,art. 82, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz.
1112 ze zm.) dalej zwang — ustawg 0o$; oraz § 3 ust. 1, pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839 ze zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 09.08.2024r. (data wptywu), ostatecznie uzupelnionego w dniu 02.09.2024r.
(data wptywu) przez Daniel Przewozy Autokarowe Sp. z o.0., ul. Zgbkowicka 42, 57-100
Strzelin, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
pn: ,Budowa wezla betoniarskiego z niezbedna infrastruktura techniczna” oraz po
zasiggnieciu opinii od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zabkowicach
Slaskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz Dyrektora

Zarzadu Zlewni w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Burmistrz Zabkowic Slaskich
I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa wezla betoniarskiego z niezbedna infrastruktura
techniczna”
1. Zobowiazuje do spelnienia nastepujacych warunkéw i wymagan o ktorych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko, tj.:



1. Eksploatacje zaktadu, w tym ruch pojazdéw prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj.
w godzinach od 6% do 22%.

2. Wyposazy¢ zaktad w §rodki neutralizujace, na wypadek ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych z pojazdoéw, maszyn, urzadzen
1 w razie sytuacji awaryjnej konieczne jest natychmiastowe usunigcie tych zanieczyszczen oraz
ich przekazanie uprawnionym podmiotom.

3. Silosy do magazynowania cementu wyposazy¢ w filtry odpylajace o skutecznosci filtracji
nie mniejszej niz 99%.

4. Nie prowadzi¢ rownoczesnego przetadunku cementu do wigcej niz jednego silosu.

5. Roczng maksymalng produkcje betonu utrzymywaé na poziomie nie wickszym niz
13 200 m’.

6.W trakcie realizacji przedsiewzigcia baze sprzetowa nalezy usytuowaé na utwardzonym
i szczelnym podtozu.

7.Pojazdy i maszyny wykorzystywane do prac budowlanych nalezy sprawdzaé¢ pod katem
mozliwego wycieku substancji ropopochodnych.

III. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

W dniu 09.08.2024r. (data wptywu) do Burmistrza Zabkowic Slaskich wptynat wniosek
spotki Daniel Przewozy Autokarowe Sp. z 0.0., ul. Zgbkowicka 42, 57-100 Strzelin, ostatecznie
uzupetniony w dniu 02.09.2024r. (data wptywu), w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa wezla betoniarskiego z niezbedna
infrastrukturg techniczng”. Do wniosku zostala zalagczona Karta informacyjna
przedsiewziecia (zespot autoréw pod kierownictwem Pani Malgorzaty Sulikowskiej, sierpien
2024 r.), zwana dalej Kip.

Przedsiewziccie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko moze by¢ wymagany, brzmigcy:

,instalacje do wytwarzania produktow przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie

chemicznych potproduktow lub produktow podstawowych”.



Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$ dla ww. przedsiewzigcia wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a organem wilasciwym do wydania tej decyz;ji,
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 0o$ jest Burmistrz Zabkowic Slaskich.

Decyzja srodowiskowa, o ktorg ubiega si¢ Inwestor, jest niezbedna do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe dla planowanego przedsigwzi¢cia na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 104 K.p.a. organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie
decyzji, chyba, ze przepisy kodeksu stanowig inaczej. Decyzje rozstrzygaja sprawe, co do jej
istoty w catosci lub w czesci albo w inny sposob koncza sprawe w danej instancji.

Organ prowadzacy postgpowanie w oparciu o zgromadzong dokumentacje, ustalit
krag stron postgpowania, kierujac si¢ art. 74 ust. 3a ustawy 00$. Strong postgpowania jest
wnioskodawca oraz podmiot, ktoremu przyshuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
znajdujacej si¢ w obszarze, na ktory bedzie oddzialtywaé przedsigwzigcie w wariancie
proponowanym przez wnioskodawce, a wigc przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziccie oraz obszar znajdujacy si¢ w odleglosci 100 m od granic tego
terenu. W przedmiotowym postgpowaniu liczba stron przekracza 10, a wigc informacje
0 toczacym si¢ postgpowaniu do stron kierowane s3 obwieszczeniami zgodnie
z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 73 ustawy oo$ tut. organ wszczal postgpowanic w przedmiotowej
sprawie. Strony zawiadomione zostaly obwieszczeniem nr 26/X/IGP-2024 znak:
OR.0050.1.26.2024.AM  (IGP.6220.20.2024.AM) z dnia 03.10.2024r., o wszczgciu
postepowania administracyjnego, o prawie czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania
oraz 0 mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, sktadaniem uwag i wnioskow.
Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Zabkowicach Slaskich oraz sotectwie ul. Kamieniecka.

Zgodnie z art. 64 wust. 1 ustawy oo§ organ prowadzacy postepowanie
w  dniu 03.10.2024r. wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zabkowicach Slgskich pismem znak: IGP.6220.20.2024.AM.3, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie pismem znak: 1GP.6220.20.2024.AM.2,
Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem  znak:
IGP.6220.20.2024.AM.1, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

W toku postepowania administracyjnego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zabkowicach Slaskich nie wydal w terminie opinii co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy 00$

traktuje si¢ jako brak zastrzezen: "niewydanie przez wlasciwe organy Panstwowej Inspekcji
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Sanitarnej opinii, o ktorej mowa w (...) art. 77 ust. 1 pkt 2 (...), odpowiednio w terminie,
o ktorym mowa w (...) art. 77 ust. 6 (...), traktuje si¢ jako brak zastrzezen".

W toku postepowania administracyjnego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie, pismem
znak: VN.ZZS.4901.111.2024.JP z dnia 23 pazdziernika 2024r. (data wptywu 29 pazdziernika
2024r.) wydat opini¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz wskazat na konieczno$¢ okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych wymagan:

1.W trakcie realizacji przedsiewzigcia baze sprzetowg nalezy usytuowaé na utwardzonym
i szczelnym podtozu.

2.Pojazdy 1 maszyny wykorzystywane do prac budowlanych nalezy sprawdza¢ pod katem
mozliwego wycieku substancji ropopochodnych.

W toku postegpowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu z uwagi na potrzebe dalszej szczegdlowej analizy przedlozonego materialu
dowodowego wydtuzyt termin zatatwienia sprawy pismami znak:

- WOO0S.4220.512.2024.GK.1 z dnia 22 pazdziernika 2024r. do dnia 22 listopada 2024r.;

- WOO0S.4220.512.2024.GK.3 z dnia 22 listopada 2024r. do dnia 3 stycznia 2025r.;

- WOO0S.4220.512.2024.GK .4 z dnia 3 stycznia 2025r. do dnia 14 lutego 2025r.;

- WOO0S.4220.512.2024.RB.5 z dnia 14 lutego 2025r. do dnia 19 marca 2025r.

Nastepnie pismem znak: WOOS.4220.512.2024.GK.3 z dnia 4 listopada 2024r.wezwat
Inwestora do ztozenia wyjasnien w zakresie aspektow ochrony srodowiska.

Pismem znak: WO0S.4220.512.2024.RB.6 z dnia 19 marca 2025r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wydat opini¢ (postanowienie) o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz okreslit warunki, ktore nalezy ujac
w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Nastepnie pismem znak WOOS.
4220.512.2024.RB.7 z dnia 19 marca 2025r. poprosil o poinformowanie stron postepowania
o wydanym przez organ postanowieniu oraz o braku mozliwosci wniesienia zazalenia na
niniejsze postanowienie.

Obwieszczeniem nr 13/II/IGP-2025 znak: OR.0050.1.13.2025.AM
(IGP.6220.20.2024.2025.AM.6) z dnia 28.03.2025r., Burmistrz Zgbkowic Slaskich
poinformowal strony postepowania o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach 1 o mozliwo$ci zapoznania si¢
z catoscig zgromadzonej dokumentacji oraz wniesieniem uwag, co do zebranego materiatu
dowodowego w tym z wydanymi opiniami organdéw opiniujgcych. Obwieszczenie wywieszono

na tablicy ogloszen 1 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego



w Zabkowicach Slaskich oraz w sofectwie ul. Kamieniecka. Strony postgpowania
W wyznaczonym terminie nie wniosly uwag.

Biorgc pod uwage uwarunkowania okreSlone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (zwanej
dalej ustawg oos), tutejszy organ przeanalizowat zebrang dokumentacje w sprawie, w tym Kip,
1 ustalit co nastepuje.

Planowane do realizacji przedsiewziecie polegac bedzie na budowie wezla betoniarskiego wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczna, na dzialce o numerze ewidencyjnym 9 obrgb Sadlno,
gmina Zabkowice Slaskie.

Obszar inwestycji objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — uchwata Rady Miejskiej Zabkowic Slaskich nr L1/105/2013 z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zabkowice
Slaskie (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz. 404). Nieruchomo$é znajduje si¢
w obszarze oznaczonym symbolem: A11.35P1 — tereny zabudowy techniczno-produkcyijnej,
0 przeznaczeniu podstawowym: zabudowa technicznoprodukcyjna, w tym: zaklady
produkcyjne, montazowe i przetworcze z zabudowa magazynowo - techniczng, bazy
magazynowo - skladowe, logistyczne, zaklady uslug przemystowych, technicznych,
transportowych, osrodki badawcze wraz z przynaleznymi funkcjami i przynaleznym
zagospodarowaniem terenu.

Teren przedsigwzigcia stanowi obszar niezabudowany, dotychczas uzytkowany
rolniczo. Powierzchnia dziatki, na ktorej realizowane begdzie przedsiewzigcie wynosi
ok. 0,44 ha. Planowana inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych ochrona,
w tym w strefach ochronnych uje¢ wod, obszarach ochronnych zbiornikéw wod §rodladowych,
obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Analizujac usytuowanie
przedsiewzigcia pod wzgledem gestosci zaludnienia stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana
bedzie w sasiedztwie terenow zabudowy technicznoprodukcyjnej, baz, sktadéw i ustug, drogi
oraz terenow rolnych. Najblizej potozone tereny chronione akustycznie zlokalizowane sa
w odlegtosci ok. 200 m, w kierunku zachodnim, od granicy terenu inwestycji.

W sktad planowanego do budowy wezta betoniarskiego wchodzi¢ beda nastepujace
obiekty:

- zasobniki na kruszywa typu rzedowego;
- waga na kruszywa;

- rampa zatadunkowa na kruszywa;



- podajnik tasmowy;

- mieszalnik dwuwahadtowy;

- waga do wody, cementu i dodatkéw chemicznych;

- system pneumatyczny;

- konstrukcja wsporcza stalowa;

- trzy silosy na cement o pojemnosci po 100 ton (75 m?), wyposazone w filtry;

- sktadowiska bierne poszczeg6lnych frakcji kruszywa;

- recykler zbierajagcy wody z zajetych i szczelnie zabudowanych przez wytworni¢ betonu
terenow (w celu odzysku pozostatosci z beczkowozow 1 wykorzystaniu tych pozostatosci do
produkcji betonu);

- instalacja wodna do pobierania wody z przytacza wodociggowego i z recyklera;

- instalacja do zbierania wod opadowych z zaktadu i kierowania ich do recyklera, w celu
wykorzystania w procesie produkc;ji;

- kabina operatora z panelem sterowania instalacja;

- pomieszczenia biurowe i socjalne;

- instalacja kanalizacyjna na $cieki bytowe o pojemnosci 10 m>;

- wiata na odpady;

- miejsca postojowe dla samochodow osobowych;

- miejsca postojowe dla betoniarek.

Wezel betoniarski sktadac si¢ bedzie z podzespotow stuzacych do magazynowania oraz
nawazania sktadnikéw betonu. Mieszanie skladnikow odbywac si¢ bedzie w specjalnie
przygotowanym mieszalniku. Do mieszanki dostarczana bedzie chemia (plastyfikatory do
betonu), woda, cement i kruszywo. Produkcja betonu odbywac si¢ bedzie w obiegu zamknictym
wody, cementu i kruszywa. Dostawy wyptukanego kruszywa (piasku i zwiru) realizowane beda
samochodami ci¢zarowymi. Kruszywo roztadowywane bedzie wedhug poszczegdlnych frakeji
do sktadowiska biernego, zbudowanego z betonowych $cian o wysokosci do 3 m.
Zaprojektowano 4 zbiorniki na kruszywo typu rzedowego o pojemnosci 80 m® kazdy. Proces
fadowania kruszywa na tasmocigg prowadzony bedzie automatycznie. Dostawy cementu
odbywaé si¢ beda cementowozami. Silosy napelniane bgda systemem pneumatycznym,
z zastosowaniem nadcis$nienia za pomoca, ktérego materiat zatadowywany bedzie do silosu,
poprzez rurociagi. Silosy wyposazone beda w filtry i elektroniczny system zabezpieczajacy
przed przepemieniem. Za posrednictwem przenosnika $limakowego cement transportowany
bedzie do wagi cementu, a nastgpnie do urzadzenia mieszajacego beton.

Woda pobierana bedzie z wodociggu gminnego do wagi na wodg oraz z recyklera.

Dodatki chemiczne dostarczane beda do dwoch wag, z ktoérych wedlug receptury
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w automatycznym systemie sterowania, odpowiednie ich ilosci bedg dozowane do mieszalnika.
Po wymieszaniu sktadnikow gotowy beton wyladowywany bedzie poprzez lej wylotowy do
betonomieszarek (gruszek). Przewiduje si¢, Zze roczne zuzycie surowcOw Ww procesie
produkcyjnym wyniesie: woda ok. 5 280 m?, cement ok. 3 960 Mg, piasek ok. 6 600 Mg,
kruszywa ok. 13 200 Mg. Zaklad bedzie funkcjonowal w godzinach od 6% do 22%° w dni
robocze ($rednio 22 dni w miesigcu). Zaklada sie produkcije betonu w ilosci do 50 m® na dobe
(dzien roboczy). W dokumentacji sprawy wskazano, ze maksymalna zdolno$¢ produkcyjna
zaktadu wyniesie 13 200 m® na rok, co ujeto w warunku nr I1.5. W trakcie realizacji inwestycji
wystapia okresowe oddziatywania spowodowane praca sprzg¢tu i maszyn budowlanych oraz
przejazdami pojazdow transportujagcych materialy budowlane. Beda one zwigzane z emisja
pytow (w zwiazku z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych),
emisjg substancji do powietrza (powstatych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn
1 urzadzen pracujacych na budowie) oraz emisjg hatasu. Powyzsze ucigzliwosci bgda miaty
charakter lokalny i przejsciowy. Prace budowlane prowadzone beda w porze dzienne;.
Wytworzone podczas prac odpady beda przekazywane uprawnionym podmiotom. Masy
ziemne powstate z wykopow zagospodarowane beda na terenie inwestycji.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wigza¢ si¢ bedzie glownie z: emisja hatasu,
emisja zanieczyszczen do powietrza, wytwarzaniem odpadow.

Emisja hatasu na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia zwigzana bedzie glownie
z ruchem pojazdow oraz urzadzeniami technologicznymi. Liniowymi zrédtami hatasu beda
pojazdy osobowe, ciczarowe poruszajace si¢ po terenie inwestycji oraz praca tadowarki
i taSmociagu. Punktowe zrodla hatasu stanowi¢ beda: urzadzenia klimatyzacyjne, filtry,
mieszalniki, silnik wagi, pompy do wody, sprezarka powietrza, czyszczenie beczkowozow,
roztadunek cementu, praca tadowarki oraz zatadunek/dostawy kruszyw. Przewiduje si¢, ze
w zwigzku z eksploatacjg zaktadu odbior betonu odbywac si¢ bedzie ok. 5 razy w ciggu doby.
Dostawy cementu realizowane beda ok. 2 razy na dobg, natomiast kruszywo dostarczane bgdzie
3 razy w ciagu doby. Na terenie zaktadu wykorzystywana bedzie rowniez koparko-tadowarka,
ktora pracowaé bedzie ok. 2 h na dobg. Zgodnie z przedtozong analizg akustyczng przewiduje
si¢, ze eksploatacja inwestycji nie powinna spowodowac przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw hatasu wyznaczonych na mocy rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112), na terenach chronionych akustycznie. W celu dotrzymania dopuszczalnych
poziomoéw hatasu na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia nalozono warunek
nr II.1, ktéory ma na celu ograniczenie prowadzenia pracy zakladu do pory dnia.

Glownym zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza beda: procesy technologiczne
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— zwigzane z produkcjg betonu oraz pojazdy poruszajace si¢ po terenie inwestycji (osobowe,
dostawcze, cigzarowe oraz tadowarka). Silosy na cement napelniane beda systemem
pneumatycznym z zastosowaniem nadcis$nienia, za pomoca ktérego material zatadowywany
bedzie do silosu, poprzez rurociagi. W silosie zamontowany bedzie filtr na cement, ktory
zagwarantuje w 99% oczyszczanie powietrza wydostajacego si¢ ze zbiornika na cement
podczas zaladunku. Nie przewiduje si¢ przetadunku cementu do trzech silosow rownoczesnie.
W zwiazku z powyzszym filtry bedace nieodtacznym elementem kazdego z silosow nie bgda
uzywane w tym samym czasie. Do ogrzewania obiektu wykorzystywane beda nagrzewnice
zasilane na prad. W celu zapewnienia dotrzymania zatozen dotyczacych jakosci powietrza
atmosferycznego, nalozono warunki nr I1.3-I1.4. W oparciu o przeprowadzong analize
oddziatywania inwestycji na S$rodowisko w zakresie emisji do powietrza oraz przy
zastosowaniu ww. warunku, funkcjonowanie planowanego zaktadu nie powinno powodowac
przekroczen dopuszczalnych poziomoéw i wartosci odniesienia normowanych substancji
w powietrzu okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 v. Nr 16,
poz. 87) oraz w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. §45).

Na etapie eksploatacji bedg powstawa¢ odpady wytwarzane m.in. w wyniku
prowadzonych prac serwisowych (odpady zostang zagospodarowane przez firm¢ §wiadczaca
ustuge) oraz w zwigzku z funkcjonowaniem zaktadu (np. zuzyte czysciwa, sorbenty), w tym
odpady komunalne. Na terenie zaktadu przewiduje si¢ zorganizowanie zadaszonego miejsca do
selektywnej zbiorki odpadéw. Wytwarzane odpady beda przekazywane podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania.

Wody opadowe i roztopowe zostana odprowadzone poprzez zewngtrzng instalacje
kanalizacji deszczowej do podziemnego szczelnego zbiornika, skad zostang ponownie
wykorzystane do procesow produkcji wezta betoniarskiego. Zastosowanie recyklera umozliwi
wprowadzenie do obiegu produkcji betonu i eksploatacji wezta betoniarskiego resztek cementu
i kruszyw pozostatych po ptukaniu beczkowozoéw oraz drég i placow manewrowych.

Na terenie zakladu wykorzystane bgda pojazdy zasilane np. olejem napedowym, co
moze skutkowaé w okreslonych sytuacjach zanieczyszczeniem gruntu substancjami
ropopochodnymi. Zagrozenie takie moze wystapi¢ w sytuacjach awaryjnych (wycieki paliw
z pojazdow, w tym olejow, smaréw). W celu ochrony $srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, natozono warunek nr I1.2,11.6, 11.7.

Etap realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie powinien stanowi¢ ryzyka wystapienia

powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsigwzigcie na etapie
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realizacji i eksploatacji nie powinno wptynac znaczaco na zmiany klimatu. Na etapie likwidacji
dziatalnosci wykonywane beda prace rozbiorkowe, wytwarzane bgda odpady. Ucigzliwosci na
tym etapie beda mialy charakter lokalny i przej$ciowy.

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej czgsci
wod powierzchniowych (JCWP): Budzowka o kodzie RW60000312329. Zgodnie z zapisami
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), JCWP
Budzoéwka zostala oceniona jako naturalna cz¢$¢ wod o zlym stanie, zagrozona
nieosiagnieciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie
droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D,
oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstgpstwo — przedtuzenie terminu
osiggnigcia celu srodowiskowego (do 2027 r.) zwigzane z tym, ze nie jest osiagnigty cel
srodowiskowy JCWP w zakresie wskaznikow: azot ogolny, azot amonowy, azot azotanowy,
BZTS, fosfor ogolny, fosforany, przewodnosé¢ elektrolityczna wiasciwa w 20°C, 10. Jest to
spowodowane warunkami naturalnymi wynikajacymi z doptywu z innej JCWP oraz
z zachodzacych procesow biochemicznych i fizykochemicznych. Przedmiotowy obszar
znajduje si¢ w obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie
GW6000109, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem
ilosciowym. JCWPd =zostala oceniona jako niezagrozona nieosiggnicciem celu
srodowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilo$ciowy. Przedsigwzigcie
jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie wystepuja ujecia
wody. Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w obrebie Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych,
nie znajduje si¢ w obrgbie strefy ochronnej ujecia wody oraz nie znajduje si¢ na obszarach

narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Po przeanalizowaniu zalgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewzigcia,
uwzgledniajac rodzaj, skale, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktora
realizowana bedzie przy zastosowaniu rozwigzan minimalizujacych oddziatywanie na
srodowisko oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nie przewiduje si¢
negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czgsci wod
powierzchniowych (JCWP) i jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPA) oraz obszarow
chronionych, a takze na mozliwo$¢ osiggniecia celow srodowiskowych dla JCWP, JCWPd

1 obszaréw chronionych.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddzialtywania przedmiotowego przedsiewzigcia
w zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzi¢ nalezy, ze w zasieggu oddzialywania

planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary lesne, obszary gorskie, obszary
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przylegajace do jezior, obszary wodno-btotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych (w tym siedliska tggowe i ujscia rzek), a takze obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
5 siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody — w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najblizej polozony obszar Natura 2000,
tj. specjalny obszar ochrony siedlisk Skatki Stoleckie (PLH020012) zlokalizowany jest
w odleglosci ok. 3,5 km; Snieznicki Park Krajobrazowy zlokalizowany jest w odlegtosci ok.
11,14km; Wzgoérza Niemczansko -Strzelinskie zlokalizowane sa3 w odleglosci ok. 7,65 km;
stanowisko dokumentacyjne Sztolnia Robert w Szklarach zlokalizowane jest w odlegtosci ok.
7,57 km. Inwestycja realizowana bedzie w odleglosci ok. 5,5 km od korytarza ekologicznego
Dolina Nysy Ktodzkiej KPd-18A.

Biorac pod uwage powyzsze, w tym zakres planowanych prac, lokalizacj¢
przedsiewzigcia na obszarze wykorzystywanym rolniczo, a takze wskazane w uzupetieniu Kip
rozwigzania chronigce srodowisko tj. m.in.:

- w trakcie realizacji inwestycji wykopy bgda regularnie kontrolowane pod katem obecnosci
drobnych zwierzat, m.in. matych ssakéw, ptazéw i1 gadow, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta
beda odtawiane i wypuszczane poza obszar inwestycji,

- na terenach biologicznie czynnych wykonane zostang nasadzenia drzew, takich jakich jak
np. lipa drobnolistna Tilia cordata, lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, dab szyputkowy
Quercus robur, buk pospolity Fagus sylvatica oraz jesion wyniosty Fraxinus excelsior,
- w obrebie terenow zielonych obszar ten obsiany bedzie mieszanka traw i ro$lin straczkowych
oraz motylkowych, inwestycja nie powinna znaczgco negatywnie oddziatywaé na elementy
srodowiska przyrodniczego, w tym na obszary Natura 2000, wspomniany wyzej korytarz
ekologiczny oraz roznorodno$¢ biologiczng.

Jednoczesénie informuje, ze w przypadku niemozliwych do wykluczenia kolizji ze
stanowiskami zwierzat, roslin lub grzybow gatunkéw chronionych na mocy rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409) oraz rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. poz.
1408), w stosunku do ktorych obowiazuja zakazy okreslone w ww. rozporzgdzeniach, przed
rozpoczgciem prac Inwestor winien uzyskaé¢ odrgbne zezwolenie wlasciwego organu na

czynnosci zakazane w stosunku do tych gatunkow, zgodnie z art. 56, w zwigzku z art. 51 1 52
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego
zezwolenia — prace prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow wynikajacych z zezwolenia.

Przedstawione w przedtozonej dokumentacji przewidywane ilosci wykorzystywanej
wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii, proponowane rozwigzania chronigce
srodowisko oraz rodzaje i ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii, a takze
wykonane analizy, w opinii tutejszego organu wskazujag na brak mozliwosci znaczacego
negatywnego wptywu planowanego przedsigwzi¢cia na srodowisko.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegtos¢ od granic
Rzeczpospolitej Polskiej eliminujg mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczno$ci mogacych zaistnie¢ w zwigzku z planowanym
przedsiewzigciem oraz po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentoéw dotyczacych sprawy,
w tym zaproponowanych rozwigzan chronigcych $rodowisko oraz stanowisk organow

opiniujacych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Watbrzychu za posrednictwem Burmistrza Zabkowic Slaskich, w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Informuje, ze stosownie do art. 127a ustawy k.p.a. w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 00$, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 11 ust. la. Zlozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust.414b.

Pobrano optatg skarbowg w wysokosci 205, 00 zt zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada
2006r. o optlacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 tj.) oraz 17 zt za zlozenie dokumentu
stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa.

Zatacznik:

1. Charakterystyka przedsiewziecia Signature Not Verified

Dokument pogpisany
przez RafatfRabenda
Data: 202504.23
12:31:53 €£ST
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Otrzymuja:
1. Inwestor
2. Strony poprzez obwieszczenie
3. Wydz. IGP a/a
Do wiadomosci:
1. RDOS Wroctaw, ul. Jana Dlugosza 68, 50-333 Wroctaw
2. PPIS Zabkowice Slaskie ul Klodzka 2, 57-200 Zabkowice Sl.
3.PGWWP, Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Zalacznik Nr 1 do decyzji IGP.6220.20.2024.2025AM.8 z dnia 23.04.2025r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.0 udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2024.1112 tj.).

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na budowie wytworni betonu na dzialce
nr9 w wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie zabkowickim, gminie miejsko-wiejskiej Zabkowice Slaskie, obreb
Sadlno, przy ul. Rzeczne;.

Nieruchomo$é o powierzchni: 4411,6 m? . Z czego 43% pozostanie po zabudowie biologicznie czynne.
Przedsiewzigcie przy zastosowaniu $rodkéw ochrony srodowiska bedzie oddziatywalo jedynie w granicach tej
nieruchomosci, bez powodowania ucigzliwosci szczeg6lnie dla obiektow mieszkalnych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie polegalo na budowie wezla betoniarskiego z niezbedng infrastrukturg
techniczng o zakladanej wydajno$ci do 50m?/dzien roboczy. Zaktad bedzie funkcjonowal w godzinach od 8.00 do
16.00 w dni robocze $rednio 22 dni w miesigcu. Zaktad bedzie obstugiwato 4 pracownikow.

W sktad wezta betoniarskiego wchodzg obiekty:

- zasobniki na kruszywa typu rzedowego;

- waga na kruszywa;

- rampa zatadunkowa na kruszywa;

- podajnik tasmowy;

- mieszalnik dwuwahadlowy;

- wagi do wody, cementu i dodatkéw chemicznych;

- systemem pneumatyczny,

- konstrukcja wsporcza stalowa;

- trzy silosy na cement o pojemnosci po 100 ton (75m?), wyposazonymi w filtry

- sktadowiska bierne poszczegodlnych frakceji kruszywa;

- recykler zbierajacy wody z zajetych i szczelnie zabudowanych przez wytworni¢ betonu terenow w celu odzysku
pozostatosci z beczkowozow 1 wykorzystaniu tych pozostatosci do produkcji betonu — odzyskiwana bedzie woda
mleczko cementowe oraz kruszywa;

- instalacji wodnej do pobierania wody z przytgcza wodociggowego i z recyklera;

- instalacji do zbierania wod opadowych z zaktadu i kierowania ich do recyklera w celu wykorzystania
w procesie produkcji;

- kabina operatora z panelem sterowania instalacja;

- pomieszczenia biurowe i socjalne;

- instalacja kanalizacyjna na $cieki bytowe o pojemnosci 10 m*;

- wiata na odpady;

- migjsca postojowe dla samochodow osobowych;

- miejsca postojowe dla betoniarek.
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Na terenach biologicznie czynnych nieruchomosci zaplanowano nasadzenia drzew z gatunku buk pospolity, dab
szyputkowy, jesion wyniosty lub lipa pospolita. Teren obsiany zostanie mieszanka traw i ro$lin straczkowych oraz
motylkowych.

Zaplanowano réwniez wysokie 2,2 m ogrodzenie zaktadu z betonowych prefabrykatow.

Signature-Not Verified

Dokument po pjs’é przez Rafat
Rabenda ‘
Data: 2025.04.@13:28:47 CEST
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