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Ist. włączenie drogi do drogi powiatowej

0+0
00

0+100

0+134
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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=55.276

KONIEC OPRACOWANIA: 0+133.94
KO: Km=0+133.94

PŁK: 0+055.28
R=200.000

PŁK: 0+111.95
R=15.000

KŁK: 0+073.88
L=38.079

KŁK: 0+128.81
L=5.128

LEGENDA

- Projektowane korytka z kratą żeliwną
- Proj.  przepusty

"INBUD" Janusz Kwapisz
ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój

kom. 504 043899 e-mail: terrainbud@o2.pl
NIP: 886 108 91 12
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Inwestor:

Temat:

Tytuł rys.:
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Skala: Nr. rys.:
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DataNr uprawnieñ

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie
Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 238- odwodnienie

mgr inż. Janusz Kwapisz
UAN-f/3/35/85

02.10.2017r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spec. drogowa

- Ściek powierzchniowy

N75° 09' 36"E

55.28

N69° 49' 54"E

38.08

N5
° 2

6' 1
9"E

5.1
3

Ł2

Ł1

ŁUKI LINII TRASOWANIA

Nr

Ł1

Δ

64.3932

R

15.00

Ł

16.86

St

9.445

Sw

2.726

ŁUKI LINII TRASOWANIA

Nr

Ł2

Δ

5.3282

R

200.00

Ł

18.60

St

9.306

Sw

0.216
PROJEKTOWANA MUROWANA STUDNIA WRAZ Z KRATĄ ZAMYKAJĄCĄ

PCV 400

PROJEKTOWANY ŚCIEK Z KORYTEK BETONOWYCH 500*500*500 Z

POKRYWĄ ŻELIWNĄ

PROJEKTOWANY ŚCIEK Z KORYTEK BETONOWYCH SKARPOWYCH

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE DNA I SKARPU ROWU

RD1

W1

- Projektowane korytka skarpowe
- Projektowana studnia 1200*1200 k
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