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Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym branzy drogowe;j, przebudows

drég gminnych do gruntéw rolnych we wsi Sieroszow gmina Zabkowice Slaskie, dziatki nr
238, 291, 300 obreb Sieroszéw.

2. Informacje ogélne
Inwestor: Gmina Zabkowice Slaskie

ul. 1 Maja 15, 57-200 Zgbkowice Slaskie
Adres inwestycji: dziatki nr 238, 291, 300 obreb Sieroszéw
Opracowal: mgr inz. Mariusz Piksa
Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Kwapisz

3. Podstawa wykonania

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000
Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:2000,
Wykaz podmiotow i dziatek,

Opinia geotechniczna,

Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z
poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczegblnych zasadach odbudowy, remontéw i
rozbi6rek obiektow budowlanych zniszezonych w wyniku powodzi (Dz.U. z 2010r. nr
149 poz. 996),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.U. z 2005t. nr 239 poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Obowiazujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu
obejmujacego temat dokumentacji.
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4. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej,
przebudowy drég gminnych do gruntéw rolnych we wsi Sieroszéw gmina Zgbkowice
Slaskie, dziatki nr 238, 291, 300 obreb Sieroszéw.

5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowy trzech drég gminnych do
gruntéw rolnych we wsi Sieroszéw gmina Zabkowice Slaskie, dzialki nr 23 8, 291, 300
obreb Sieroszéw, polegajacej na wykonaniu stabilizacji, podbudowy i nawierzchni
asfaltowej wraz z poboczami. Drogi o lacznej dlugosci 0,577km, od granicy dziatki z
drogg powiatows nr 3174D dziatka nr 83.

Dziatka nr 238 — droga o dhugosci 0,134km

Dziatka nr 291 — droga o dtugosci 0,207km

Dziatka nr 300 — droga o dlugosci 0,236km

W ramach przebudowywanych drég beda wykonywane nastgpujace roboty:

rozebranie istniejgcej nawierzchni gruntowej,

rozbitrka nawierzchni zjazdéw indywidualnych,

korytowanie pod jezdnie i zjazdy,

korytowanie pod pobocza,

czyszczenie i profilowanie istniejacych rowéw,

wykonanie stabilizacji dowozonej,

wykonanie podbudowy na jezdni i zjazdach,

wykonanie $cieku powierzchniowego,

wykonanie nawierzchni jezdni i zjazd6w z betonu asfaltowego,

regulacja zasuw.

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1. Istniejace zagospodarowanie terenu — droga gminna.

Istniejace drogi gminne dojazdowe do gruntéw rolnych w miejscowosci
Sieroszéw, gmina Zgbkowice Slaskie, powiat zagbkowicki, wojewédztwo dolnoslaskie.

W opracowaniu zatozono przebudowe drég od granicy drogi powiatowej nr 3174D
zlokalizowanego na dzialce nr 83, z ktorej wykonane sg zajady o nawierzchni bitumicznej
na drogi gminne do granicy dziatki.

Zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego obrebu
geodezyjnego Sieroszéw, Uchwata nr XXX/197/2016 z dnia 08 lipca 2016r, oznaczone sa:

- dzialka nr 238, polozona jest w terenie o symbolu 25.4KDD - drogi dojazdowe o
przeznaczeniu podstawowym : droga publiczna; 27.10KDg — drogi gospodarcze transportu
rolnego,

- dziatka nr 291, polozona jest w terenie o symbolu 27.3KDg- drogi gospodarcze
transportu rolnego o przeznaczeniu podstawowym: drogi wewnetrzne,

- dziatka nr 300, polozona jest w terenie o symbolu 27.4KDg- drogi gospodarcze
transportu rolnego o przeznaczeniu podstawowym: drogi wewnetrzne

Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi zaprojektowano ja na obcigzenie ruchem
kategorii KR1.

__—___—_%
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Drogi w miejscowosci Sieroszéw, zlokalizowane sg w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Drogi s3 jednopasowe o szerokosci od 2,0 do 3,0m . Na calym odcinku drogi znajduja
si¢ w granicach administracyjnych gminy Zabkowice Slaskie w powiecie zabkowickim.
Nawierzchnia drogi dziatka nr 238 jest w czesci bitumiczna (od drogi powiatowej do
wjazdu do budynku strazy pozarnej) a pozostalej czgsci tluczniowa z poboczami
gruntowymi, bez chodnikéw i rowow przydroznych. Przekroj drogi ptaski. Wody opadowe
splywajg z powierzchni drogi na teren dziatki. W obrebie jezdni zlokalizowane sg zjazdy
indywidualne na poszczegdlne posesie o nawierzchni gruntowej i z betonu. Stan
nawierzchni jezdni i zjazdéw jest zty. Na powierzchni jezdni asfaltowej wystepujg liczne
siatki spekan powierzchniowych, ubytki i nieréwnosci. Natomiast na gruntowej liczne
zapadni¢cia. Pobocza zostaly wymyte przez spltywajaca wode.

Nawierzchnia drég na dziatkach nr 291 i 300 jest gruntowa na calej dhugosci z
poboczami gruntowymi. Zjazdy gruntowe. Wody opadowe odprowadzane sa na teren
dziatki. Stan drogi jest zly.

Zgodnie z ustaleniami inwestora szeroko$¢ jezdni przebudowywanych drég
nalezy wykona¢ od 2,5 do 3,0m, bez kraweznikéw, wykonanie poboczy i remont $ciekéw
powierzchniowych dziatki nr 238 i 291, profilowanie rowu dziatka nr 291 oraz wykonanie
nawierzchni na zjazdach. Nawierzchnie drog nalezy wykorygowaé. Po wykonaniu
korytowania wykona¢ stabilizacje gruntu, nastgpnie podbudowe z mieszanki mineralne;.
Wszystkie warstwy zageécié zgodnie z PN. Nastepnie, nalezy wykonaé skropienie
pomigdzy podbudows a warstwa wigzaca i Scieralna, uplynnionym asfaltem w ilosci 1,5
kg/m2.

Pobocza wykona¢ o szerokosci do 0,75m lub do granicy dziatki z mieszanki
mineralnej.

Zjazdy indywidualne nalezy wykonaé o nawierzchni asfaltowej bez obramowania i
zakonczy¢ kraweznikiem zatopionym na granicy dziatki.

W miejscu polgczenia si¢ drogi powiatowej z droga gminng nalezy istniejaca
nawierzchni¢ przeciaé pila do asfaltow na calej dlugosci. Niwelete zjazdéw i jezdni
dostosowa¢ do niwelety jezdni drogi gminnej, zapewniajac ptynny przejazd, oraz sprawne
odprowadzenie wod opadowych z drogi. Po wyréwnaniu, nalezy brzeg istniejacych jezdni
skropi¢ uplynnionym asfaltem w ilosci 1,5 kg/m2. Po wykonaniu nawierzchni
przebudowywanej jezdni, nalezy polaczenie z nawierzchnia zjazdu posmarowaé
uplynnionym asfaltem w ilosci jw. w celu uszczelnienia styku.

6.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrgbie istniejacej drogi teren jest gérzysty od okoto 302-325 m n.p.m,
6.3.  Obiekty i urzadzenia stale

Drogi, ktérej czgsci objete s3 opracowaniem, znajdujg si¢ w obrebie miejscowosci
Sieroszéw. Teren wokot obiektu to teren wiejski, zabudowany.

6.4. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie obiektéw

W rejonie drogi znajduje si¢ sieé¢ podziemna wodociggowa oraz sieé¢ energetyczna
napowietrzna nN. Przy realizacji robét zwigzanych z remontem drég, nalezy zglosié ten
fakt do poszczegolnych zarzadcéw sieci i wykonaé przy ich nadzorze. Podczas realizacji
robot, wszystkie urzadzenia obce, nalezy na czas robét zabezpieczy¢

%
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Sieroszéw przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych dziatki nr 238, 291, 300 obreb Sieroszéw
6.5. Podloze gruntowe

W ramach opracowania zostala opracowana opinia geotechniczna wykonana przez
Jacka Keniga z Walbrzycha.

Opini¢ geotechniczng wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z
poin. zm.) Celem przeprowadzonych badan bylo rozpoznanie i ocena warunkow
gruntowo-wodnych w podlozu istniejgcych drég na terenie miejscowosci Sieroszéw,
gmina Zabkowice Slaskie (dziatki nr 169, 175, 238, 291 i 300). Dla rozwiazania zadania
geologicznego wykonano nastepujace prace:

a) 10 badan do gt. 1,5mppt

b) badania makroskopowe préb gruntu przewierconych warstw gruntowych

c) prace geodezyjne (tyczenie) Miejsca wiercen wytyczono w terenie metoda
domiaréw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjnowysokosciowy w skali 1:2000
dostarczony przez Zleceniodawce. Wysokosci miejsc badaf ustalono z dokladnoscig +
0,1m przez interpolacj¢, korzystajac z rysunku poziomicowego na mapie 1:2000. Prace
terenowe wykonane zostaly pod stalym nadzorem autora niniejszego opracowania.

POLOZENIE TERENU BADAN

Administracyjnie, badany teren polozony jest w miejscowosci Sieroszéw (przy drodze
z Zabkowic SI. do Zigbic) gmina Zabkowice Slaskie, powiat Zabkowice Slaskie,
wojewodztwo dolnoslaskie. Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment zerodowanej
wysoczyzny plejstocenskiej wzniesionej $rednio 301,8-329,3mnpm. Teren wykazuje
spadek w kierunku wschodnim w strone doliny rzeki Otawa. Powierzchnia terenu
przeksztalcona jest antropogenicznie, a migzszo$é tej warstwy wynosi 0,15-0,9m. Jest to
nawierzchnia ziemna.

WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Sudetéw 1:25000 - arkusz Zabkowice Slaskie.
Wymienione materialy archiwalne pozwalajg na wstepng charakterystyke warunkéw
gruntowowodnych w podlozu omawianego terenu.

CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKOW WODNYCH

Budowa geologiczna podloza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostala do
glebokosci 1,5m. Czwartorzed w tym rejonie reprezentowany jest przez czwartorzedowe
plejstocenskie utwory lodowcowe:

- nasypy drogowe, utwory lodowcowe

W podlozu do glgbokosci 1,5mppt nie stwierdzono obecnosé wody gruntowe;j.

WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Grunty wystepujace w podiozu terenu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi
normami gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Opierajgc si¢ na wynikach badan
polowych wydzielono w obrebie gruntéw rodzimych nastgpujace warstwy geotechniczne:

- Warstwa Al nasyp mineralny o migzszoéci 0,15m lokalnie 0,4m (zwiry lekko
zaglinione z domieszkg kamieni) w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia
ID~0,5. Grunty tej warstwy zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza do G2.

- Warstwa A2 nasyp mineralny o migzszosci 0,35-0,9m, (piaski gliniaste z domieszka
zwiréw i okruchéw cegly) w stanie sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia ID~0,5.
Grunty tej warstwy zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza do G3.

___%—_——_—___—_-____
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- Warstwa B stwierdzona bezposrednio pod nasypem na gl. 0,15-0,9mppt w postaci
twardoplastycznych glin pylastych przewarstwianych piaskami gliniastymi o stopniu
plastyczno$ci IL=0,15 okre- $lonym na podstawie badafi makroskopowych
przeprowadzonych w terenie. Grunty te charakteryzuja sie duzg zawartoscig frakcji ponizej
0,02mm (ca 75,0%) oraz zawartoci frakcji ponizej 0,075 mm (25,0%). Grunty te
zaliczone zostalo do gruntéw wysadzinowych, ktére nie moga stanowi¢ podloza
konstrukcji nawierzchni i powinny byé odpowiedni wykorytowane lub wzmocnione.
Grunty tej warstwy zalicza si¢ do grupy nosnosci podloza do G4.

Rozmieszczenie w podlozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
zalgczonych w czgsci graficznej przekrojach geologiczno-inzynierskich.

DROGI

W' opracowaniu wykorzystano wytyczne z Instrukcji badan podloza gruntowego
budowli drogowych i mostowych — Generalna Dyrekeja Drég Publicznych, Warszawa
1998 r. W otworach badawczych dla projektowanych nawierzchni drogowych,
wykonanych do glebokosci 1,5m., oznaczonych numerami 1- 10, stwierdzono:

- od powierzchni terenu do 0,15-0,9m nasyp mineralny i mineralno-gruzowy

- ponizej 0,15-0,9m. twardoplastyczne gliny pylaste

warstwa drogowa mieszana - Sredniozageszczony nasyp zwiréw lekko zaglinionych z
domieszkg kamieni, lokalnie przechodzacych w nasypy mineralne, mineralno-gruzowe o
stopniu zageszczenia ID~0,5 tworzacy nawierzchnie drogi o zmiennej migzszosci 0,15-
0,9m. W rejonie nasyp mineralny zaliczony zostaly do gruntow G2, a nasyp mineralno-
gruzowy do gruntéw G3.

podioze — stanowia gliny pylaste przewarstwiane piaskami gliniastymi nie
przewiercone do gh. 1,5mppt o stopniu plastycznosci IL=0,15. S3 to grunty tiksotropowe,
zaliczone zostaty do gruntéw G4.

WNIOSKI KONCOWE

W podlozu terenu badan wystepuja:

Warstwa nr Al $redniozaggszczony nasyp drogowy - ID~0,5

Warstwa nr A2 $redniozageszczony nasyp drogowy - ID~0,5

Warstwa nr B twardoplastyczne gliny pylaste - [L=0,15

- Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o malym nasileniu opadéw, z
wylgczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed
przystapieniem do rob6t posadowieniowych. Chronié wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe i gruntowe biezgco usuwac z wykopow.
- Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o malym nasileniu opadéw, z
wylgczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopéw na diugi okres przed
przystapieniem do rob6t posadowieniowych. Chronié wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe i gruntowe biezaco usuwaé z wykopow.
- Na podstawie normy branzowej ,,Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne” BN-
72/8972-01 wyodrebniono kategorie gruntéw: Kat. II i IIL.

- W istniejacych warunkach klimatycznych grunty spoiste, z wyjatkiem utworéw
zwatowych (glin morenowych), s najczesciej zawilgocone (utwory zastoiskowe), ze w
czasie urabiania latwo mogg ulec nadmiernemu zawilgoceniu. Szczegélng uwage nalezy
zwroci¢ na stopien wilgotnosci pyléw, wystepujacych w wykopach, gdzie przewiduje sie
pracg cigzkiego sprzetu (zgarniarek, cigzkich wywrotek). Zbyt zawilgocone pyly latwo
ulegaja falowaniu; kota pojazdéw zapadaja sie i podloze staje si¢ nieprzejezdne zaréwno w
wykopie, jak i na nasypie. Zeby grunty urabiane nie ulegly zawilgoceniu, nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ i celowos¢ odpowiednio powierzchniowego odwodnienia wykopu.

Zaleca si¢ stabilizacj¢ gruntu cementem pod posadowienie nowych warstw
konstrukcyjnych drogi.

%
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6.6. Powierzchnia terenu

Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu wokoét obiektu.

6.7. Uklad komunikacyjny

Przebieg drogi pozostaje w granicach dziatek nr 238, 291, 300 obreb Sieroszéw,

6.8. Kolizje i ich rozwigzanie

Wszystkie urzadzenia obce, nalezy na czas robét zabezpieczy¢. Przewiduje sie
wykonanie prac zwigzanych z korekta wysokosciowa studni kanalizacyjnych i zasuw,
hydrantu.

6.9. Dane o terenie inwestycji

Drogi w miejscowosci Sieroszéw zlokalizowane sa w strefie ochrony
konserwatorskiej i I strefie ochrony archeologicznej o robotach ziemnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji budowlanych, nalezy pisemnie powiadomi¢ Dolnoslaskiego
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
rob6t budowlanych, W trakcie ewentualnych ratowniczych badani archeologicznych
wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia
kulturowe podlegaja ochronie prawnej w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Teren nie jest objety wplywami eksploatacii g0rnicze;j.

6.10. Szata roslinna.
Na terenie projektowanej inwestycji nie znajduja si¢ drzewa i krzewy do usuniecia.

6.11. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojew6dztwie dolnoslgskim, powiecie
zabkowickim, gmina Zgbkowice Slaskie na terenie miejscowosci Sieroszéw.

7. Projektowana droga w planie sytuacyjnym
Nawierzchnie przebudowywanych drég zlokalizowane sg:

¢ dziata nr 238- droga gminna, obreb Sieroszow,
Pochylenia poprzeczne jezdni wykonaé jako dwustronne o pochyleniu min 2%.

— Dhugosé¢ catkowita drogi - km 0,134

— Szerokos¢ jezdni - 3,0m

— Powierzchnia catkowita jezdni - 464,0m?

~ Szerokos¢ zjazdow - od 4,0 do 6m
— Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 25,5m”

— Szerokos¢ poboczy - do 0,75m

—  Sciek powierzchniowy dlugosci - 50mb

— Promienie zjazdéw indywidualnych - 3,0m

— Skosy zjazdéw indywidualnych w stosunku - 1:1

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

%
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¢ dziala nr 291- droga gminna, obreb Sieroszow,
Pochylenia poprzeczne jezdni wykona¢ jako dwustronne o pochyleniu min 2%.

— Dhugos¢ catkowita drogi - km 0,207
— Szeroko$é jezdni - 3,0m

~ Powierzchnia calkowita jezdni - 617,0m>
— Szerokoéé zjazdéw - od 4,0m
~ Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 25,8m>

— Szerokos¢ poboczy - do 0,75m
— Promienie zjazdéw indywidualnych - 3m

— Skosy zjazdéw indywidualnych w stosunku - 1:1

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

* dziala nr 300- droga gminna, obreb Sieroszow,
Pochylenia poprzeczne jezdni wykonaé jako dwustronne o pochyleniu min 2%.

— Dlugos¢ catkowita drogi - km 0,236

~ Szeroko$¢ jezdni - od 2,5 do 3,0m
~ Powierzchnia catkowita jezdni - 686m>

— Szeroko$é zjazdow - 0d 4,0 do 4,5m
— Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 22.2m?

~ Szeroko$¢ poboczy - 0,75m

— Skosy zjazdéw indywidualnych w stosunku - 1:1

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

8. Projektowana niweleta drogi

Po przebudowie drogi niweleta nawierzchni od istniejacej ulegnie nieznacznie zmianie
wg. profili podluznych zalgczonych do niniejszego opracowania. Pochylenie podhizne
zjazdéw indywidualnych na szerokosci chodnika od granicy dziatek poszczegdlnych
posesji do krawedzi kraweznika wynosi 1,0 -5,0%.

Spadki poprzeczne jezdni projektuje sie jednostronne o spadku 2%.

9. Rozwigzania konstrukcyjne drogi

Przebudowywane drogi gminne mozna zaliczy¢ do drogi klasy D (dojazdowa) i
odpowiadaja obciazeniu ruchem kategorii KR1 o dopuszczalnym nacisku na o$ 115kN.
Jezdni¢ i zjazdy zaprojektowano na podlozu Gl o module sprezystosci wtérnym nie
mniejszym niz 100MPa. Natomiast konstrukcj¢ zjazdow zaprojektowano z
dopuszczeniem postoju i jezdni manewrowej dla samochodéw o ciezarze caltkowitym nie
wigkszym niz 2500kG, na podlozu niewysadzinowym G1 o module sprezystosci wtérnym
nie mniejszym niz 100 MPa.

Z uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy jezdni i zjazdéw, nalezy wykonaé
konstrukcj¢ poszczegélnych elementéw drogi na podiozu niewysadzinowym grupy
nosnosci Gl1, charakteryzujacym sie wskaznikiem zaggszezenia Is=1,0m, w tym celu
nalezy wykona¢ stabilizacje podtoza gruntowego.
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Przekroje konstrukcyjne przebudowywanych elementéw drogi:

I Jezdnia na jezdni i zjazdach indywidualnych

— warstwa §cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm
— Wwarstwa wigzgca z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm
—~ podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- gr. 20,0cm
— stabilizacja gruntu cementem - gr. 20.0cm

Pomigdzy podbudowa z kruszywa lamanego i warstwami bitumicznymi nalezy
przewidzie¢ skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

W miejscu polgczenia si¢ drogi powiatowej z droga krajowg i gminng nalezy istniejaca
nawierzchni¢ przecigé pila do asfaltéw na calej dhugosci. Niwelete zjazdéw i jezdni
dostosowa¢ do niwelety jezdni drogi powiatowej, zapewniajac plynny przejazd, oraz
sprawne odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Po wyréwnaniu, nalezy brzeg
istniejacych jezdni skropi¢ uplynnionym asfaltem w ilogci 1,5 kg/m2. Po wykonaniu
nawierzchni przebudowywanej jezdni, nalezy polaczenie z nawierzchnig zjazdu
posmarowa¢ uptynnionym asfaltem w ilosci jw. w celu uszczelnienia styku.

II. Krawezniki,
Zakonczenie zjazdow, wykonaé kraweznikiem 15x30x100cm zatopionym na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

II. Pobocza
— Mieszanki z kamienia lamanego 0-31,5mm - gr. 10cm
— podloze zageszczone

IV. Sciek powierzchniowy z kostki granitowe;:

—~ Kostka granitowa -gr.911lcm
— Podsypka cem-piaskowa - gr. 3,0cm
— lawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 15,0cm

— istniejacy grunt zageszczony

V. Barierki ochronne stalowe:
Na dlugodci istniejacych przyczélkéw przepustu zaprojektowano  barierki
wygrodzeniowe typu Ul2a ze szczeblinkami o dugosci Iacznej 6,0m kazdy.

VI. Urzadzenia w pasie drogowym.
Wszystkie urzadzenia na sieci wod-kan (hydranty skrzynki zasuw, studnie, wpusty
uliczne) nalezy przebudowaé do poziomu przebudowywanej drogi. Elementy
zniszczone wymienié na nowe.

10.Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z drogi na teren dziatki i do istniejgcych rowdw. Nie
przewiduje si¢ dodatkowych elementéw odwodnienia.

Odwodnienie drogi z dziatki nr 238, poprzez zaprojektowany sciek powierzchniowy do
potoku za droga powiatows poprzez iciek i przepust pod droga powiatowa. Ré6w przy
drodze powiatowej oraz przepust wg. oddzielnego opracowania.

_—%
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11.Zagrozenia odzialywania na srodowisko

Omawiany rodzaj przedsigwzigcia charakteryzuje si¢ wystepowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego przebudowy. Przy zastosowaniu rozwiazan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwziecia
stwierdza sig brak jego ciaglego, wtérnego, skumulowanego oddzialywania we wszystkich
komponentach srodowiska.

W fazie realizacji przedsiewzigcia nalezy sie spodziewaé nastepujacych ucigzliwosci dla
srodowiska:

* emisja odpadéw - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopéw. Ilosé powstajacych odpadéw
jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od staranno$ci
realizacji przedsigwzigeia. Wszystkie powstale w wyniku realizacji inwestycji odpady
przewiduje si¢ odwiez¢ na wysypisko $mieci,

*  emisja halasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

*  emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,

Wymienione wyzej oddzialywanie przedsiewzigcia jest scisle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli ucigzliwosci maja okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie
niektére prace budowlane powodujg emisje hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez
mogace pojawic si¢ ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasieg
ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsigwzigciu majg zasieg (do
500 m). Brak oddzialywania stalego, wtérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddziatywaniem, gléwnie przejawiajaca
si¢ emisjg hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne maja
na celu wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

11.1. Emisja halasu

Po wykonaniu robé6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsiewziecia gléwnym zrédiem emisji halasu jest praca
maszyn napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe,
kafary, dzwigi, tadowarki, sprezarki itp. Drugie Zrédlo emisji hatasu to dzwieki od pracy
drobnego sprzgtu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas rob6t ciesielskich, praca
mlota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsiewzigcie
budowlane ma charakter miejscowego zrédlta hatasu i moze powodowaé lokalne
ucigzliwosci.

11.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z przebudowa nie wpltyna Znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie nastepowata w
wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzgtu budowlanego.
Do atmosfery bgda emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek
siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.

11.3.  Wody powierzchniowe i podziemne

Wg. pkt. 10.

%
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11.4. Swiat roslinny

Wg. pkt. 6.10.

11.5.  Zabytki kultury materialnej

Drogi w miejscowosci Sieroszéw zlokalizowane s3 w strefie ochrony
konserwatorskiej i I strefie ochrony archeologicznej o robotach ziemnych zwigzanych z
realizacja inwestycji budowlanych, nalezy pisemnie powiadomié Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot budowlanych. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych
wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia
kulturowe podlegajg ochronie prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Teren nie jest objety wplywami eksploatacji gorniczej.

11.6.  Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikng¢ zagrozeni zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac¢ i zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywagé
zachowujgc warunki BHP.

12.Uwagi koncowe.

— Elementy rozbiérkowe nalezy odwiesé na wskazane przez inwestora miejsce.

— Ilos¢ materialéw rozbiérkowych musi byé potwierdzona przez inspektora nadzoru, a
odbidr potwierdzony przez osobe wskazang przez inwestora.

— Przed ukladaniem warstw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia parametrow
gruntu przy udziale inspektora nadzoru i projektanta.

13.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t w ramach niniej $Ze€go opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, péz. i 1126).
Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje remont drég.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t

— Organizacja placu budowy

— Oznakowanie rob6t

— Zabezpieczenie istniejgcych sieci

— Roboty rozbiérkowe

— Roboty ziemne

- Roboty budowlano-montazowe

— Roboty wykoriczeniowe

— Roboty umocnieniowe

— Roboty porzadkowe

%
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Wykaz rob6t budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeglnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemia lub upadku

z wysokosci,
— roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m — rozbi6rka elementéw konstrukcyjnych obiektéw,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, ktérych cigzar poszczeg6lnych elementéw

przekracza 1 tone,

— Osunigcie lub zawalenie si¢ rozbieranych elementéw obiektu inzynierskiego,

~ Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych,

— Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbidrki oraz wyjazdem z terenu

prowadzenia prac;

— Zagrozenie podczas cigcia materiatéw budowlanych z rozbiérki:

~ Zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatéw.

— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prowadzenia prac.

Rodzaje wykonywanych robét

~ Zagospodarowanie placu budowy

— Roboty ziemne

— Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i zelbetowe,

spawalnicze)

— Roboty wykonczeniowe

~ Roboty rozbiérkowe

— Prowadzenie prac w poblizu linii energetycznych i w bezposrednim zetknieciu z tymi

liniami,

— Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji kazdego rodzaju robét
szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany do:

— Szkolenie pracownikéw w zakresic BHP dla danego rodzaju rob6t oraz zasady

postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

— Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
‘Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:

— nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewlasciwe polecenia przelozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

___-_———____-_—____—-——-—__——__'*___—-——-—_-—-___-__—

Str. 13



Sieroszéw przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych dzialki nr 238, 291, 300 obreb Sieroszéw

— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
— dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlasciwe usytuowanie urzadzeri na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédlem zagrozenia,
— niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
— brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,
— brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
~ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materialoéw zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materialowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

~ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbaé o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

— dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

— okreflenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

%
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni przy odbudowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu érodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pdzn.zm.)

— art.2] ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn.zm.)

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.UNr 122 poz.1321 z
p6z.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz.U.Nré62 poz. 285)

— rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, kiére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posilkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

— rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
péz.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

— rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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